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Załącznik nr 1a do SIWZ

Wytyczne do prowadzenia prac przy wejściu głównym i remoncie łazienki
1. Miejscem składowania materiałów będzie wydzielona część chodnika przed budynkiem Głównym. Odpowiedzialność za składowane materiały ponosi Wykonawca
2. Miejscem postawienia kontenera(ów) na gruz będzie parking przy wyjściu z budynku Głównego od strony Biblioteki.

3. Do komunikacji  i transportu materiałów dla Wykonawcy przeznaczona będzie klatka schodowa przy łazience remontowanej.

4. Do transportu gruzu z poziomu parteru do piwnicy wyznaczona będzie klatka schodowa w pionie łazienek damskich.

5. Zabrania się mocowania jakichkolwiek urządzeń do wszystkich elementów balustrad na krużgankach Auli Spadochronowej.

6. Transport materiałów, sprzętu itp. należy planować tak, aby odbywał się do godz. 7:30 rano i po godz. 17:00. Drogi transportowe należy utrzymywać w stałym porządku i czystości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się transport w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Administratorem budynku.

7. Materiały przeznaczone do remontu wejścia i montażu podjazdu należy transportować na zewnątrz budynku chodnikami.
8. Elementy zieleni, które zostaną zniszczone podczas prowadzonych prac muszą być odtworzone przez Wykonawcę we własnym zakresie.

9. W przypadku konieczności prowadzenia prac poza wygrodzonym terenem robót należy uzgodnić to z Inspektorem Nadzoru i Administratorem budynku.

10. Wszelkie uszkodzenia, elewacji, posadzek, elementów balustrad, dróg dojazdowych, powierzchni zielonych itp. Wykonawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkód spowodowanych prowadzeniem prac remontowych, SGH zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania prac naprawczych innej firmie, a kosztami ich wykonania obciąży Wykonawcę.
11. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów i sprzętu Wykonawca ogrodzi estetycznym ogrodzeniem , po zakończeniu przedmiotu umowy miejsca te doprowadzi do pierwotnego stanu. 
