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 1.     USTAWA z  dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpo� arowej. Jednolity tekst 

Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.1229; zm. Dz.U. z 2003 r.nr 52 poz.452 z 2004r. Nr 
96.poz.595. 

 
 2.    Rozporz� dzenie  Ministra  Spraw  Wewn� trznych  i  Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz. U. Nr 121 z 2003r poz.1138. 

 
 3.   Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 
czerwca 2002 r. poz. 690)  z pó	 niejszymi zmianami.. 

 
 4.  Inne przepisy i normy obowi� zuj� ce w zakresie ochrony ppo� . 
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ZARZ � DZENIE   Nr ............/ z dnia……… 
 

Na podstawie § 6 Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 
16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz.1138), zarz� dza si�  co nast� puje: 

                                                                  § 1. 

          Wprowadza si�   „Instrukcj�    bezpiecze� stwa po� arowego” dla Gmachu G
ównego- bud. 
„G” Szko
y G
ównej Handlowej   przy Al. Niepodleg
o� ci 162  w Warszawie.   

                                                          § 2. 

1. Postanowienia niniejszej instrukcji obowi� zuj�  wszystkie osoby zatrudnione w        
budynku „G”   SGH  w Warszawie  stosownie do zajmowanego stanowiska i  pe
nionej  
funkcji. 

2. Przyj� cie do wiadomo� ci postanowie�  instrukcji pracownicy potwierdzaj�     
w
asnor� cznym   podpisem. Kierownik obiektu  otrzymuje 1egz.instrukcji za 
potwierdzeniem ,  z którym zapoznaje podleg
ych pracowników. 

3. Nowo przyjmowani pracownicy s�  zapoznawani z Instrukcj�  podczas szkolenia. 

 

                        Zarz� dzenie wchodzi w � ycie z dniem podpisania. 

                                                                                                                          

                                                                                               KANCLERZ 
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      I.  
 
 
 
 
   Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  Instrukcja Bezpiecze� stwa Po� arowego dla 
Gmachu G
ównego Szko
y G
ównej Handlowej – budynek „G” w Warszawie przy Al. 
Niepodleg
o� ci. Instrukcja  zosta
a opracowana na podstawie § 6  Rozporz� dzenia MSWiA  z 
dnia 16.06.2003 r (Dz. U. Nr 121 z 2003r poz.1138,  w oparciu o: 

- obowi� zuj� ce przepisy i Polskie Normy,  dokumentacj�   budynku,  informacje u� ytkownika. 

 
Celem opracowania jest ustalenie wymaga�  przeciwpo� arowych w zakresie organizacyjnym, 
technicznym, porz� dkowym itp., jakie nale� y uwzgl� dni�  w czasie eksploatacji obiektu, 
przeznaczonego g
ównie do celów u� yteczno� ci publicznej, z zapleczem socjalnym i 
administracyjnym. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo� arowej   (Dz. U. Nr 81, 
poz.351 z pó	 n. zm.), zarz� dca lub u� ytkownik budynku  zapewniaj� c ochron�  przeciwpo� arow�  
obiektów, obowi� zany jest w szczególno� ci: 

�� przestrzega�  przeciwpo� arowych wymaga�  budowlanych, instalacyjnych, 

�� wyposa� y�  obiekt w sprz� t po� arniczy i ratowniczy oraz � rodki ga� nicze zgodnie z 
obowi� zuj� cymi przepisami, 

�� zapewni�  osobom przebywaj� cym w obiekcie i na terenie bezpiecze� stwo i mo� liwo��  
ewakuacji, 

�� przygotowa�  obiekty do prowadzenia akcji ratowniczej, 

�� ustali�  sposoby post� powania na wypadek po� aru, kl� ski � ywio
owej lub innego 
miejscowego zagro� enia, 

�� zaznajomi�  pracowników z przepisami przeciwpo� arowymi.  
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A. warunki ochrony przeciwpo� arowej, wynikaj� ce z przeznaczenia obiektu i sposobu 

u� ytkowania;  
B. sposób poddawania przegl� dom technicznym i czynno� ciom konserwacyjnym stosowanych 

w obiekcie urz� dze�  przeciwpo� arowych i ga� nic; 
C. sposoby post� powania na wypadek po� aru i innego zagro� enia; 
D. sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl� dem po� arowym; 
E. sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 
F. sposoby zaznajamiania u� ytkowników obiektu z tre� ci�  przedmiotowej instrukcji oraz 

z przepisami przeciwpo� arowymi. 
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 Ponadto: 
 
��� �     Do zapoznania si�  z instrukcj�  i przestrzegania jej ustale�  zobowi� zani s�  wszyscy 

pracownicy bez wzgl� du na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 
��� �     Przyj� cie do wiadomo� ci postanowie�  instrukcji pracownicy potwierdzaj�  w
asnor� cznym 

podpisem. 
��� �     Wzór o� wiadczenia stanowi Za
� cznik Nr 1 do instrukcji. O� wiadczenie nale� y w
� czy�  do 

akt osobowych pracownika. 

Postanowienia instrukcji obowi� zuj�  równie�  pracowników przedsi� biorstw i firm 
prowadz� cych dzia
alno��  lub wykonuj� cych prace na terenie budynku lub w obr� bie dzia
ki. 
Obowi� zek zapoznania tych osób z instrukcj�  nale� y do Dyrektora Administracyjnego.  
Firmy wynajmuj� ce pomieszczenia w budynku „G” winny opracowa�  w
asn�  Instrukcj�  
Bezpiecze� stwa Po� arowego i uzgodni�  j�  z Inspektoratem BHP i OP  SGH. 
Paragraf 6 ust.4 pkt 1 Rozporz� dzenia MSWiA z dn. 16.06.03r. /Dz. U. Nr 121 poz.1138/. 
Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszaj�  przepisów szczegó
owych 
dotycz� cych ochrony przeciwpo� arowej oraz innych aktów normatywnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      
                 INSTRUKCJA BEZPIECZE� STWA  PO� AROWEGO  DLA SGH - BUDYNEK „G”  

7

 

 

          I.  
 
 
 
 
1.  Nazwa obiektu i lokalizacja 

Szko
a G
ówna Handlowa – budynek g
ówny „G” usytuowany jest przy Al. 
Niepodleg
o� ci 162. Wej� cie g
ówne znajduje si�  od strony Al. Niepodleg
o� ci.  

Wjazdy  na teren uczelni od strony Al. Niepodleg
o� ci i od ul. Rakowieckiej.  

Teren wokó
 budynku jest utwardzony (drogi wyasfaltowane, chodniki z p
yt 
betonowych). 

2.  Opis ogólny budynku 

Budynek wolnostoj� cy – czterokondygnacyjny o wysoko� ci ok. 22 m,  ukszta
towany w 
formie czworoboku zamykaj� cego w � rodku aul�  spadochronow� . Rok budowy – 1952. 

W budynku wyró� ni�  mo� na trzy podstawowe cz�� ci: 

- � rodkow�  tzw. aul�  spadochronow� , wokó
 której usytuowane s�  sale wyk
adowe, 

 - skrzyd
o lewe – ma
e sale wyk
adowe, aula I  oraz  pomieszczenia typu biurowego, 

 - skrzyd
o prawe – ma
e sale wyk
adowe, aula II  oraz  pomieszczenia typu biurowego. 

 Najbli� sze obiekty s� siaduj� ce, to” 

- budynek „A” – po
� czony na poziomie piwnic 
� cznikiem, 

 - budynek „F” w odleg
o� ci 25 m od strony lewego skrzyd
a, 

- budynek „B” w odleg
o� ci 18 m od strony lewego skrzyd
a 

 - parking i wej� cie do metra od strony prawego skrzyd
a i frontu budynku 

3.        Wymiary budynku:  

 Powierzchnia zabudowy  -        5569 m² 

  Powierzchnia u� ytkowa   -        8951 m²  

 Kubatura   -   125.197 m3 

  Wysoko��  budynku  -  22 m 

 Ilo �	  kondygnacji nadziemnych:  4 + antresola 

4.  Charakterystyka poszczególnych elementów budowlanych: 
 
   a). klasa odporno� ci po
 arowej budynku - „C”  
 
   b).      wymagana odporno�	  ogniowa g
ównych elementów konstrukcyjnych budynku  

- konstrukcji budynku  - R 60 
- strop                           - REI 60 
- � ciany wewn� trzne          - EI 15 
- przekrycie dachu          - E 15 
Istniej� ca odporno��  ogniowa  niektórych elementów jest wi� ksza  od wymaganej. 
 

   c)  kategoria zagro
 enia ludzi - ZL III,  z pomieszczeniami  ZL I: aule, klub studencki,  
            klub profesorski „Jajko”, sala kolumnowa w piwnicy oraz sala konferencyjna. 
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Konstrukcja budynku: 

 - � ciany no� ne - murowane z ceg
y pe
nej, 

 - stropy – � elbetowe + g� sto� ebrowe  „Acermana”, 

 - � ciany dzia
owe - z ceg
y pe
nej  i z ceg
y dziurawki, gipsowo-kartonowej, 

 - � ciany os
onowe - murowane z ceg
y pe
nej, 

 - dach –  konstrukcja � elbetowa, kryta pap� , 

 Rodzaj i ilo��  materia
ów niebezpiecznych po� arowo – brak. 

 
5.      Zagospodarowanie budynku:  

 Przeznaczenie kondygnacji i pomieszcze� : 

Piwnica: - klub Hades, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne, si
ownia, 
wentylatornia, w� ze
 cieplny, hydrofornia, stolarnia, aula I i II, szatnia, basen,WC 

Parter: - aula spadochronowa oraz aule boczne I i II, sale wyk
adowe i dydaktyczne,  
pom. administracyjne, pom. magazynowe, kiosk, portiernia, klub profesorski, sala 
komputerowa, sklepik, ksero, sto
ówka , pom. mag. kuchni, ksi� garnia;  

I pi � tro: - ma
e sale wyk
adowe i dydaktyczne, sala konferencyjna, pom. lektorskie, pom. 
administracyjne, pom. magazynowe,  aula g
ówna i aule boczne, WC; 

II pi � tro: - ma
e sale wyk
adowe i dydaktyczne, pom. administracyjne, pom. magazynowe, 
laboratorium j� zykowe, archiwum, aula g
ówna i aule boczne, WC; 

III pi � tro:- ma
e sale wyk
adowe i dydaktyczne, pom. administracyjne, pom. magazynowe, 
sala komputerowa, pomieszczenia archiwum,  aula g
ówna i aule boczne, WC; 

III pi � tro + : - pom. biurowe i magazynowe; 

Antresola: - kawiarenka internetowa, pom. biurowe. 

 

Liczba osób przebywaj� cych w budynku na sta
e – ok. 450 osób.  

Liczba osób przebywaj� cych w budynku okresowo (studenci) – ok. 4500 osób. 

 

6.       Klatki schodowe:  

 Ilo �	 : 6 klatek (cztery g
ówne i dwie w skrzyd
ach bocznych). 

  - 4 klatki schodowa g
ówne usytuowane w � rodkowej cz�� ci budynku, przy auli 
spadochronowej. Schody trzybiegowe o szeroko� ci 2 m.  

 - 2 klatki schodowe usytuowane w skrzyd
ach bocznych nie s�  wydzielona od 
korytarzy na poziomie poszczególnych kondygnacji. 

 Konstrukcja schodów: 

-      � elbetowa, stopnie lastriko,  

 Korytarze spe
niaj�  funkcj�  poziomych dróg komunikacyjnych, a jednocze� nie dróg 
ewakuacyjnych. 

 Komunikacja pionowa w budynku odbywa si�   6-ma klatkami schodowymi – g
ówn�  i 
bocznymi. 
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    Urz� dzenia s
u
� ce do usuwania dymu z klatek schodowych – w budynku nie ma 

urz� dze�  do usuwania dymów z kl. schodowych. 

  

7.    Wyj� cia z budynku  – ilo�	  5 

w tym: jedno wyj� cie g
ówne + 2 wyj� cia  ewakuacyjne  oraz dwa  wyj� cia awaryjne       
z piwnicy. 

 8.       Instalacje:  

-  Elektryczna 230V/400V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone w 
rurach pod tynkiem. Na klatkach schodowych i korytarzach – w
� czanie o� wietlenia 
bezpiecze� stwa nast� puje samoczynnie w momencie zaniku zasilania z sieci 
elektroenergetycznej.  

 G
ówny wy
� cznik pr� du znajduje si�  w piwnicy w rozdzielni ,wy
� cznik strefowy na  
             portierni. 

-         Ogrzewcza – centralne ogrzewanie budynku zasilane z sieci miejskiej. 

-         Odgromowa – niskie zwody 

- Wentylacyjna – grawitacyjna, w pom. kuchennych, na kondygnacjach wyci� gi 
mechaniczne. 

 Oddzielna wentylacja mechaniczna:  

 1) Aula g
ówna, 

 2) Aula Nr III i V 

 3) Aula IV i VI 

 4) Klub „Hades” 

- Teletechniczna – telefony w pokojach biurowych z wyj� ciem na miasto, w tym aparaty 
telefoniczne wrzutowe posiadaj� ce mo
 liwo�	  uzyskania bezp
atnego po
� czenia z 
telefonami alarmowymi stra
 y po
 arnej. 

  

9.       Instalacje ga� nicze i zabezpieczaj� ce:  

- hydranty wewn� trzne  o � rednicy  52mm  po 8 szt.  na ka� dej kondygnacji – razem 38 
hydrantów, wyposa� one w  odcinek w�� a i pr� downic�  zabudowane w metalowych szafkach 
hydrantowych. 
  W piwnicy znajduj�  si�   8 hydrantów o � rednicy  52. 

 - ga� nice (ilo��  i lokalizacj�  ga� nic pokazano w cz�� ci graficznej instrukcji). 

 Na zewn� trz budynku zlokalizowane s�  hydranty podziemne, przeznaczone dla zasilania 
jednostek taktycznych stra� y po� arnej.  

 Usytuowanie hydrantów wewn� trznych przedstawiono na rzutach poszczególnych 
kondygnacji. 

      Instalacja alarmowa znajduje si�  w pomieszczeniach Nr 13 i 14 - serwerownia na parterze, 
czujki dymowe. Centralka znajduje si�  na portierni. 

 Budynek wyposa� ony jest w instalacj�  o� wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego (punkty 
o� wietleniowe zlokalizowane na klatkach schodowych i korytarzach ewakuacyjnych). 
W
� czenie o� wietlenia awaryjnego nast� puje samoczynnie w momencie zaniku napi� cia. 
Budynek zasilany jest ze stacji trafo. 
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10.    Zaopatrzenie wodne:  

 Sie�  hydrantowa zewn� trzna usytuowana na terenie SGH oraz wzd
u�  Al.Niepodleg
o� ci i 
ul. Rakowieckiej. 

11.    Drogi po
 arowe do budynku:  

 Dojazd do budynku mo� liwy jest z dwóch stron. 

G
ówny dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony Al. Niepodleg
o� ci (utwardzony i 
pokryty warstw�  asfaltu), gdzie zlokalizowane jest wej� cie g
ówne. Teren bezpo� rednio 
przed budynkiem jest wy
o� ony betonowymi chodnikami.  
Od strony wschodniej wyst� puje utwardzony dojazd od ul. Rakowieckiej, gdzie istnieje 
mo� liwo��  ustawienia ci�� kiego sprz� tu, w tym drabin i podno� ników oraz dost� p na 
poziom poszczególnych kondygnacji poprzez okna usytuowane na � cianie wschodniej. 
Ustawienie samochodów ga� niczych jest mo� liwe, chocia�  wyst� puj�  warunki utrudniaj� ce 
manewrowanie tymi samochodami. 
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     I.  
 
 
 
 
 
            Do podstawowych obowi� zków wszystkich pracowników i studentów  nale� y 

zapobieganie mo� liwo� ci powstania po� aru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie 
przepisów przeciwpo� arowych i przepisów budowlanych, a w szczególno� ci: 
Rozporz� dzenia Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji  z dnia 16.06.2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpo
 arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz.1138). 

W czasie  eksploatacji obiektu nale� y przestrzega�  przepisy profilaktyczne o 
zachowaniu bezpiecze� stwa po� arowego, ograniczaj� c w ten sposób mo� liwo��  
powstawania i rozprzestrzeniania si�  po� arów, a tak� e gwarantuj� c � rodki ratownicze 
na wypadek zaistnienia po� aru. Przepisy przeciwpo� arowe dotycz� ce u� ytkowania 
budynków formu
uj�  warunki bezpiecze� stwa w nast� puj� cych sferach dzia
alno� ci: 

 a) warunki ogólne, 
 b) zapewnienie warunków ewakuacji osób i mienia, 
 c) utrzymanie prawid
owego stanu technicznego instalacji i urz� dze� , 
            d) w
a� ciwego sk
adowanie i przechowywanie materia
ów palnych,  
 e) wyposa�enie obiektu w podr� czny sprz� t ga�niczy, 
 f) prowadzenie prac po�arowo niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi niniejszej  
                  instrukcji. 
           
            W  szczególno�ci : 
 

A.    W obiekcie oraz na terenie  przyleg
ym do niego jest zabronione wykonywanie  
czynno� ci, które mog�  spowodowa	  po
 ar, jego rozprzestrzenianie si� , utrudnienie  
prowadzenia dzia
ania ratowniczego lub ewakuacji: 
 

1) u� ywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mog� cych 
zainicjowa�  zap
on wyst� puj� cych materia
ów: 

�� w miejscach wyst� powania materia
ów niebezpiecznych po� arowo, 
�� w miejscach wyst� powania innych materia
ów palnych, okre� lonych przez w
a� ciciela lub 

zarz� dc�  i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotycz� cymi znaków 
bezpiecze� stwa; 

2) u� ytkowanie instalacji, urz� dze�  i narz� dzi niesprawnych technicznie lub w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre� lonymi przez producenta, je� eli mo� e 
si�  to przyczyni�  do powstania po� aru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

3) rozgrzewanie za pomoc�  otwartego ognia smo
y i innych materia
ów w odleg
o� ci 
mniejszej ni�  5 m od obiektu, przyleg
ego do niego sk
adowiska lub placu sk
adowego 
z materia
ami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynno� ci na 
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozosta
ych, 
je� eli zostan�  zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 

         rozpalanie ognisk w miejscu umo� liwiaj � cym zapalenie si�  materia
ów palnych albo  
         s� siednich obiektów, oraz w mniejszej odleg
o� ci od  tych obiektów ni�  10 m; 
 

4) u� ytkowanie elektrycznych urz� dze�  ogrzewczych ustawionych bezpo� rednio na pod
o� u 
palnym, z wyj� tkiem urz� dze�  eksploatowanych zgodnie z warunkami okre� lonymi przez 
producenta; 

�����	������	
��� ����
����� ���
��	
�	����	�� � � � �
��������

������	���
��
�������
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��	��������
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������� �
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5) przechowywanie materia
ów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposa� enia 
wn� trz z materia
ów palnych w odleg
o� ci mniejszej ni�  0,5 m od: 

�� urz� dze�  i instalacji, których powierzchnie zewn� trzne mog�  nagrzewa�  si�  do 
temperatury przekraczaj� cej 373,15 K (100°C), 

�� linii kablowych o napi� ciu powy� ej 1 kV, przewodów uziemiaj� cych oraz przewodów 
odprowadzaj� cych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pr� du 
elektrycznego, przewodów elektrycznych si
owych i gniazd wtykowych si
owych 
o napi� ciu powy� ej 400 V.  

6) stosowanie na os
ony punktów � wietlnych materia
ów palnych, z wyj� tkiem materia
ów 
trudno zapalnych i niezapalnych, je� eli zostan�  umieszczone w odleg
o� ci co najmniej 0,05 
m od � arówki; 

7) instalowanie opraw o� wietleniowych oraz osprz� tu instalacji elektrycznych, jak wy
� czniki, 
prze
� czniki, gniazda wtyczkowe, bezpo� rednio na pod
o� u palnym, je� eli ich konstrukcja 
nie zabezpiecza pod
o� a przed zapaleniem; 

8) sk
adowanie materia
ów palnych na drogach komunikacji ogólnej s
u�� cych ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszaj� cy ich szeroko��  albo 
wysoko��  poni� ej wymaganych warto� ci; 

9) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo� liwiaj � cy ich natychmiastowe u� ycie;  
10) lokalizowanie elementów wystroju wn� trz, instalacji i urz� dze�  w sposób zmniejszaj� cy 

wymiary drogi ewakuacyjnej poni� ej warto� ci wymaganych w przepisach techniczno 
- budowlanych; 

11) uniemo� liwianie lub ograniczanie dost� pu do: 
�� ga� nic i urz� dze�  przeciwpo� arowych,  
�� � róde
 wody do celów przeciwpo� arowych, 
�� instalacji  wp
ywaj� cych  na stan bezpiecze� stwa po� arowego obiektu, 
�� wyj��  ewakuacyjnych, 
�� wy
� czników i tablic rozdzielczych pr� du elektrycznego oraz kurków g
ównych instalacji 

gazowej. 
 

                        B.  W
a� ciciele, zarz� dcy lub u
 ytkownicy budynku:  
 

1) utrzymuj�  urz� dzenia przeciwpo� arowe i ga� nice w stanie pe
nej sprawno� ci technicznej 
i funkcjonalnej; 

2) wyposa� aj�  obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, 
w przeciwpo� arowe wy
� czniki pr� du; 

3) umieszczaj�  w widocznych miejscach instrukcje post� powania na wypadek po� aru wraz z 
wykazem telefonów alarmowych; 

 
4) oznakowuj�  znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotycz� cymi znaków 

bezpiecze� stwa: 
�� drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których w my� l przepisów techniczno-

budowlanych wymagane s�  co najmniej 2 wyj� cia ewakuacyjne, w sposób 
zapewniaj� cy dostarczenie informacji niezb� dnych do ewakuacji,/Sala gimnastyczna, 
jadalnia/ 

�� miejsca usytuowania urz� dze�  przeciwpo� arowych i ga� nic,  
�� miejsca usytuowania przeciwpo� arowych wy
� czników pr� du, kurków g
ównych 

instalacji gazowej oraz materia
ów niebezpiecznych po� arowo, 
�� pomieszczenia, w których wyst� puj�  materia
y niebezpieczne po� arowo, mag. 

odczynników, pracownie  
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      C.  Sk
adowanie materia
ów palnych pod � cianami obiektów  zwi� zanych z jego  
            funkcj� , z wyj� tkiem materia
ów niebezpiecznych po
 arowo, jest dopuszczalne pod 
            warunkiem: 
 

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy po� arowej, okre� lonej dla tego obiektu; 
2) zachowania dost� pu do obiektu na wypadek dzia
a�  ratowniczych; 
3) nienaruszenia minimalnej odleg
o� ci od obiektów s� siednich, wymaganej z uwagi na 

bezpiecze� stwo po� arowe. 
 
   W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL I zagro
 enia ludzi 
(pomieszczenia, w których mog�  przebywa�  ludzie w grupach ponad 50 osób, np. aule, klub 
studencki, klub profesorski „Jajko”, sala kolumnowa w piwnicy oraz sala konferencyjna) 
powinny by	  zachowane nast� puj � ce wymagania: 
- kotary zas
ony i inne sta
e elementy wyposa� enia oraz wystroje wn� trz wykonane z 

materia
ów co najmniej trudno-zapalnych, 
- wyk
adziny pod
ogowe wykonane z materia
ów co najmniej trudno zapalnych, 
- sufity podwieszane wykonane z materia
ów niepalnych lub niezapalnych, nie kapi� cych i nie 

odpadaj� cych pod wp
ywem ognia (wymagania dotycz�  wszystkich cz�� ci obiektu, w 
których wyst� puj�  sufity podwieszone), 

- pomieszczenie powinno posiada�  co najmniej dwa czynne wyj� cia przeznaczone do celów 
ewakuacji, przy czym musz�  otwiera�  si�  na zewn� trz. 

        Powy� sze wymagania powinny by�  przestrzegane w trakcie eksploatacji obiektów. 
 
 
 
 

                                    �	�����
������	��
� ����������������

       Potencjalne � ród
a powstania po
 aru i drogi jego rozprzestrzeniania: 
 

A. Urz� dzenia i osprz� t instalacji elektrycznej usytuowany w niew
a� ciwej odleg
o� ci od 
materia
ów palnych , np. makulatury, ksi�� ek. 

B. Stany awaryjne urz� dzenia i osprz� tu  instalacji  elektrycznej , technicznej i  komputerowej, 
C. Zaprószenie ognia, najbardziej niebezpieczne w pomieszczeniach, magazynowych, 

technicznych. 
D. Zaprószenie ognia w czasie prowadzenia prac po� arowo niebezpiecznych, 
E.    Stosowanie materia
ów 
atwo zapalnych niezgodnie ze wskazaniami producenta, 
F.  U� ytkowanie urz� dze�  grzejnych (piecyki, czajniki) bez w
a� ciwego zabezpieczenia i 

wymaganego zezwolenia, 
G. Zwarcie instalacji elektrycznej na skutek przeci�� e�  instalacji, starzenia si�  izolacji, zu� ycia 

gniazd, wy
� czników, opraw instalacji elektrycznej, p� kni� cia  � arówek, 
H. Prowizoryczne  naprawy osprz� tu instalacji elektrycznej i pod
� czenia do tablic 

rozdzielczych, 
I. Niew
a� ciwe sk
adowanie towarów  i stosowanie cieczy palnych (niebezpiecznych) 

niezgodnie z warunkami bezpiecze� stwa, okre� lonymi przez producenta czy dystrybutora, 
J.     Pozostawienie w
� czonych  odbiorników energii elektrycznej po zako� czeniu pracy  
K. Podpalenia. 
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W punkcie powy� ej  przeprowadzono analiz�  przyczyn po� aru mog� cych wyst� pi�  w 
budynku  (punkty od A-K). St� d mo� na ustali�  zasady profilaktyki po� arowej dla tych 	 róde
 
i tak: 

Odno� nie do w/w punktów: 

 A.  zabroni�   sk
adowania materia
ów palnych w odleg
o� ci mniejszej ni�  0,5m   od: 

��  urz� dze�  i instalacji, których powierzchnie  zewn� trzne mog�  nagrzewa�  si�  do  
              temperatury  przekraczaj� cej  100o C ,  

��   linii kablowych o napi� ciu powy� ej 1kV , przewodów uziemiaj� cych , czynnych  
              rozdzielnic pr� du elektrycznego, przewodów elektrycznych si
owych i gniazd  
              wtykowych  si
owych o napi� ciu  powy� ej 400 V, 
 
 B.   nie dopuszcza�  do przegrzania si�  instalacji teletechnicznych, komputerowych,  
       stosowa�  odpowiednie wielko�ci zabezpiecze�  obwodów elektrycznych itp., 
 C.  zabroni�  u� ywania ognia otwartego w pomieszczeniach, magazynowych, technicznych 
       oraz kontrolowa�  przestrzeganie zakazu palenia papierosów, 
 D.  prace niebezpieczne po� arowo prowadzi�  zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji, 
 E.   zabroni�  stosowania � rodków  chemicznych 
atwopalnych, past 
atwopalnych  
       niezgodnie z instrukcj�  stosowania tych � rodków. Materia
y te  sk
adowa�  zgodnie z 

wymaganiami producenta.  
       Ka� dorazowo przeszkoli�  osoby u� ytkuj� ce � rodki 
atwopalne. 

Utrzyma�  ilo� ci tych materia
ów na stanowisku pracy nie przekraczaj� ce dobowe 
zapotrzebowanie.  
Przechowywa�  zapas materia
ów niebezpiecznych przekraczaj� cy wielko��  dobow�  w 
oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu; 

 F.   zabroni�  u� ytkowania grzejników,  piecyków bez pisemnego zezwolenia, 
 G.   zobowi� za�  konserwatora instalacji elektrycznej do prowadzenia przegl� du stanu  
       technicznego   osprz� tu instalacji elektrycznej. Na bie�� co prowadzi�  badania  
       okresowe stanu izolacji przewodów, 
H.   zabroni�  wszelkich napraw instalacji przez osoby nieuprawnione , zabezpieczy�  tablice       
       rozdzielcze  przed  dost� pem osób niepowo
anych, 

     I.    ciecze palne oraz  materia
y niebezpieczne przechowywa�  i stosowa�  zgodnie z  
wytycznymi producenta, przechowywa�  materia
y niebezpieczne w sposób  
uniemo� liwiaj � cy powstanie po� aru lub wybuchu w nast� pstwie procesu sk
adowania 
lub wskutek wzajemnego oddzia
ywania, 

     J.    zobowi� za�  pracowników do wy
� czania odbiorników pr� du elektrycznego po  
            zako� czeniu pracy ,wprowadzi�  nadzór nad przestrzeganiem tego plecenia. 
     K.   zobowi� za�   ochron�  obiektu do okresowego sprawdzania i nadzoru pomieszcze�  w  
            zakresie przebywania osób niepowo
anych. 
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Drogi rozprzestrzeniania si�  po
 aru 
 
Po� ar w budynku rozprzestrzenia
 si�  b� dzie po sta
ych materia
ach palnych, które stanowi�  w 
przewa� aj� cej mierze papier, drewno oraz tworzywa sztuczne. Efektem powstania po� aru w 
pierwszej fazie jest dym o charakterystycznym zapachu palonego drewna lub tworzyw 
sztucznych. Ju�  po kilku minutach od powstania po� aru w pomieszczeniu, wyczuwalna jest 
podwy� szona temperatura na korytarzu. W drugiej fazie po� aru, gdy obj� te jest nim ca
e 
pomieszczenie, jego rozprzestrzenianie nast� puje przez okna, drzwi i � ciany dzia
owe. W 
przypadku gdy drzwi do pomieszcze�  s�  otwarte lub spalone, rozgrzane gazy po� arowe 
wype
niaj�  korytarz i drog�  konwekcji, przemieszczaj�  si�  klatk�  schodow�  i aul�  
spadochronow�  na wy� sze kondygnacje. W wyniku penetracji rozgrzanych gazów po� arowych 
nast� puje zapalenia si�  materia
ów po
o� onych dalej od 	 ród
a po� aru np. wyposa� enia 
korytarza. Temperatura po� aru mo� e osi� gn��  600oC w miejscu bezpo� redniego oddzia
ywania. 
W miejscach odleg
ych temperatura zale� na jest od ci� gu powietrza (jest ona wy� sza przy 
stropach). Temperatura ponad  200oC bez obecno� ci p
omieni powoduje zapalenia si�  
materia
ów drewnianych i drewnopodobnych oraz topnienie tworzyw sztucznych w 
wydzieleniem palnych produktów rozk
adu termicznego. Wzrost temperatury i wypieranie 
powietrza przez dymy, powoduje zmniejszenie si�  ilo� ci tlenu. Zmniejszaj� ce si�  ilo� ci tlenu i 
przejrzysto��  powietrza oraz wysoka temperatura utrudniaj�  dzia
anie ludzi w akcji ratowniczej. 
W warunkach po� aru nast� puje os
abienie lub zniszczenie konstrukcji budynku. Czas trwania 
po� aru i jego niszcz� ce dzia
anie jest proporcjonalne do ilo� ci materia
ów palnych w tego typu 
budynkach (500MJ/m2) po� ar b� dzie trwa
 nie krócej ni�  1 godz. Po� ar napotykaj� c na 
przegrody stosowane w budownictwie mo� e ulec lokalizacji. Drogi ewakuacyjne (korytarze) 
oddzielone s�  od pomieszcze�  � cianami, które w warunkach po� aru, zapobiegaj�  jego 
rozprzestrzenianiu przynajmniej przez okres 30 minut. Stropy i mury no� ne ulegaj�  zniszczeniu 
po czasie d
u� szym ni�  zak
adany czas trwania po� aru. 
 
UWAGA: 
Istnieje realna mo
 liwo�	  zadymienia obiektu w stosunkowo krótkim czasie w zwi� zku z 
po
� czeniem pionowym i poziom kondygnacji  poprzez aule spadochronow�  i klatki 
schodowe. 
 Zagro
 enie dla 
 ycia i zdrowia ludzi wynika
o b� dzie z szybkiego rozprzestrzeniania si�  
dymów w budynku.    
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         I.  
 
 
 
 
 
Zgodnie z Ustaw�  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo
 arowej w
a� ciciel, 
u
 ytkownik lub zarz� dca obiektu jest obowi� zany przestrzega	  w czasie eksploatacji 
obiektu wymagania przeciwpo
 arowe. Aby warunek ten by
 realizowany niezb� dnym jest 
okre� lenie dla wszystkich osób, zwi� zanych z budynkiem obowi� zkami pracowniczymi - 
zakresu odpowiedzialno� ci za zachowanie bezpiecze� stwa po
 arowego obiektu.  
 
Uznaj� c odpowiedzialno�	  ustaw�  Dyrektora Administracyjnego uczelni okre� la si�  
jednocze� nie zakres zada�  i odpowiedzialno� ci za zachowanie bezpiecze� stwa po
 arowego 
dla wszystkich pracowników  i studentów. 
 
Nale� y zaznaczy� , � e zakres obowi� zków s
u� bowych poszczególnych pracowników, poza 
okre� leniem charakteru  pracy zawiera tak� e obowi� zek dba
o� ci o bezpiecze� stwo (w tym 
równie�  przeciwpo� arowe) obiektu na zajmowanym stanowisku pracy. 
 
A. Wszyscy pracownicy bez wzgl� du na zajmowane stanowisko ponosz�  

odpowiedzialno�	  za wykonanie nast� puj � cych zada�  w zakresie ochrony 
przeciwpo
 arowej: 

 
1. Znajomo��  zagro� enia po� arowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz przeciwdzia
ania  

mo� liwo� ci powstania i rozprzestrzeniania si�  po� aru, 
2. Znajomo��  zasad post� powania w przypadku powstania po� aru, orientacja w rozmieszczeniu 

sprz� tu ga� niczego i urz� dze�  przeciwpo� arowych, a tak� e umiej� tno��  obs
ugi podr� cznego 
sprz� tu ga� niczego,  

3. Znajomo��  warunków przeprowadzania bezpiecznej ewakuacji osób i mienia, udzia
 w akcji 
ga� niczo-ratowniczej przez podporz� dkowanie si�  poleceniom kieruj� cego akcj� ,  

4. Udzia
 w szkoleniach i � wiczeniach przeciwpo� arowych, 
5. Niezw
oczne zg
aszanie usterek mog� cych spowodowa�  po� ar osobom kompetentnym do 

ich usuwania, przestrzeganie obowi� zuj� cych przepisów i instrukcji bezpiecze� stwa 
po� arowego w obszarze zajmowanego stanowiska. 

 
Odpowiedzialno��  za sprawy ochrony przeciwpo� arowej ponosi Rektor SGH, który zgodnie z 
zapisami ustawy o ochronie p.po� . oraz rozporz� dzenia MSWiA w sprawie ochrony p.po� . 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - odpowiada za bezpiecze� stwo po� arowe 
obiektu i osób w nim przebywaj� cych. Wykonuj� c swoje obowi� zki poprzez podleg
ych 
pracowników Rektor ma prawo scedowa�  cz���  odpowiedzialno� ci i zwi� zane z tym obowi� zki 
s
u� bowe na pracownika ni� szego szczebla – w tym przypadku Dyrektora Administracyjnego i 
stosowne s
u� by.  Zakres kompetencji w tym przypadku powinien by�  jednoznacznie 
sprecyzowany w zakresie obowi� zków s
u� bowych pracownika i zgodny z aktualnymi 
rozwi� zaniami organizacyjnymi i personalnymi. 
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B. Dyrektor Administracyjny  w szczególno� ci odpowiada  za: 
 
 
1.  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpo� arowej przez wszystkich 

 pracowników, 
 
2.  Wydawanie polece�  maj� cych na celu usuniecie technicznych usterek zagra� aj� cych 

 bezpiecze� stwu po� arowemu obiektu,  
 
3.  Planowanie oraz organizacja remontów, adaptacji i bie�� cej konserwacji urz� dze�  i 

 instalacji w budynku z uwzgl� dnieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpo� arowej,  
 
4.  Kierowanie akcj�  ga� niczo-ratownicz�  lub ewakuacyjn�  po powstaniu w budynku po� aru  
            lub  innego zagro� enia do czasu przybycia jednostek ratowniczych, 
 
5.  Wspó
prac�  pracowników z jednostkami ratowniczymi przyby
ymi z zewn� trz w zakresie 

 gaszenia po� arów, usuwania zagro� e�  oraz  prowadzenia ewakuacji osób i mienia,  
 
6.  Wyposa� enie budynku  szko
y  w sprz� t ratowniczy i po� arniczy oraz � rodki ga� nicze, 
 
7.  Przygotowanie pomieszcze�  w budynku do prowadzenia dzia
a�  ga� niczo-ratowniczych, 
 
8.  Uwzgl� dnienie w programach szkole�  zawodowych tematyki ochrony przeciwpo� arowej. 
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 Z ka� dego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by�  zapewnione 
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniaj� ce mo� liwo��  szybkiego i bezpiecznego 
opuszczenia strefy zagro� onej lub obj� tej po� arem, dostosowane do liczby i stanu sprawno� ci 
osób przebywaj� cych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów,  a tak� e by�  
zastosowane techniczne � rodki zabezpieczenia przeciwpo� arowego, polegaj� ce na: 
 

1. zapewnieniu dostatecznej ilo� ci i szeroko� ci wyj��  ewakuacyjnych; 
2.  zachowaniu dopuszczalnej d
ugo� ci, szeroko� ci i wysoko� ci przej��  oraz doj��  

ewakuacyjnych; 
3. zapewnieniu bezpiecznej po� arowo obudowy i wydziele�  dróg ewakuacyjnych oraz  

pomieszcze� ; 
W przypadku wyst� pienia zagro� enia powoduj� cego konieczno��  przeprowadzenia ewakuacji 
osób i mienia z budynku, decyzj�  o jej podj� ciu wydaje Dyrektor Administracyjny uczelni lub 
osoby zast� puj � ca go, odpowiedzialne za bezpiecze� stwo osób i mienia na uczelni np. 
ochrona budynku. Decyzja ta musi zawiera�  informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób 
przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejno� ci opuszczania obiektu, a tak� e musi okre� la�  
drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych.     
 
 

WYZNACZA SI
   JAKO  MIEJSCE EWAKUACJI LUDZI PLAC na ty
ach  budynku „G” 
SGH  

 
                                                              

                                                             �  
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         �  

Wskazania ogólne : 
Po podj� ciu decyzji o ewakuacji osób i mienia z obiektu nale
 y: 
 
W przypadku wyst� pienia zagro� enia powoduj� cego konieczno��  przeprowadzenia ewakuacji 
osób i mienia z budynku , decyzje o podj� ciu ewakuacji podejmuje Dyrektor 
Administracyjny  jego zast� pca lub osoba odpowiedzialna za bezpiecze� stwo uczelni np. 
ochrona budynku. 
 
Decyzja o zarz� dzeniu ewakuacji musi uwzgl� dnia�  informacje o zakresie ewakuacji, liczbie 
osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejno� ci opuszczania obiektu (kondygnacji, 
budynku itp.), a tak� e musi okre� la�  drogi i kierunki oraz przewidywa�  mo� liwo��  
zakwaterowania osób  ewakuowanych. 
 
Po podj� ciu decyzji o ewakuacji osób i mienia nale
 y: 
 
1. Niezw
ocznie powiadomi�  wszystkich studentów i pracowników przebywaj� cych na 

terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagro� enia oraz konieczno� ci 
przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia mo� na wykorzysta�  � rodki 
� czno� ci 
wewn� trznej. Ustalono, 
 e sygna
em do ewakuacji  uczelni s�  ustne komunikaty  
og
aszane przez ochron�  obiektu lub pracowników administracyjnych uczelni przez 
np. megafon. Nale
 y równie
  wykorzysta	  sie	  i urz� dzenia telefoniczne, 
pracowników administracji  zw
aszcza  kierowników komórek organizacyjnych 
uczelni.  

 
2. Kieruj� cy akcj�  ewakuacyjn�  wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji 

grup studentów, ponadto ustala ewentualn�  potrzeb�  ewakuacji sprz� tu i mienia, 
okre� laj� c w tym celu sposoby, kolejno��  i rodzaj ewakuowanego mienia.  

 
3. W pierwszej kolejno� ci nale� y ewakuowa�  osoby z tych pomieszcze� , w których powsta
 

po� ar, lub które znajduj�  si�  na drodze rozprzestrzeniania si�  ognia oraz pomieszcze� , z 
których wyj� cie lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji mo� e zosta�  odci� te przez 
po� ar lub zadymienie. Nast� pnie nale� y ewakuowa�  osoby poczynaj� c od najwy� szych 
kondygnacji. Nale� y d�� y�  do tego, aby w� ród ewakuowanych w pierwszej kolejno� ci 
by
y osoby o ograniczonej z ró� nych wzgl� dów zdolno� ci poruszania si� , natomiast 
zamyka�  strumie�  ruchu powinny osoby, które mog�  porusza�  si�  o w
asnych si
ach. 

 
4. Podczas ewakuacji z pomieszcze� , strumienie ludzi nale� y kierowa�  na poziome drogi 

ewakuacyjne (korytarze), a nast� pnie zgodnie z kierunkami okre� lonymi przez znaki 
ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyj� cia poza obszar zagro� ony po� arem lub na 
zewn� trz obiektów. O koncentracji osób ewakuowanych poza strefami zagro� onymi 
po� arem decyduje kieruj� cy akcj�  ewakuacyjn� . 

 
5. Osoby z ograniczon�  zdolno� ci�  poruszania si�  nale� y ewakuowa�  przy wykorzystaniu 

wózków b� d	  przenosi�  na r� kach. 
 
6. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, nale� y niezw
ocznie, dost� pnymi � rodkami, 

np. telefonicznie, bezpo� rednio lub przy pomocy osób znajduj� cych si�  na zewn� trz 
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odci� tej strefy, powiadomi�  kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odci� tych od wyj� cia, 
a znajduj� cych si�  w strefie zagro� enia, nale� y zebra�  w pomieszczeniu najbardziej 
oddalonym od 	 ród
a po� aru i w miar�  posiadanych � rodków oraz istniej� cych 
warunków, ewakuowa�  z zewn� trz, przy pomocy sprz� tu ratowniczego przyby
ych 
jednostek Pa� stwowej Stra� y Po� arnej lub innych jednostek ratowniczych. 

 
7. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych nale� y porusza�  si�  w pozycji pochylonej, 

staraj� c si�  trzyma�  g
ow�  jak najni� ej, ze wzgl� du na mniejsze zadymienie panuj� ce w 
dolnych partiach pomieszcze�  i korytarzy. Usta i drogi oddechowe nale
 y w miar�  
mo
 liwo� ci zas
ania	  chustk�  zmoczon�  w wodzie - sposób ten u
atwia oddychanie. 
Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych nale� y porusza	  si�  
wzd
u
  � cian, by nie straci�  orientacji co do kierunku ruchu. 

 
8. Ewakuacja mienia nie mo
 e odbywa	  si�  kosztem si
 i � rodków niezb� dnych do 

ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacj�  mienia nale� y rozpocz��  od najcenniejszych 
urz� dze� , dokumentacji i przedmiotów. Nale� y wykorzystywa�  wszystkie sprawne 
fizycznie osoby, nadaj� ce si�  do demonta� u i ewakuacji mienia. 

 
9. Po zako� czeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku uczelni czy zagro� onej strefy, 

opiekun danej grupy osób, zobowi� zany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opu� cili 
poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, � e kto�  zosta
 w zagro� onej strefie, 
nale� y natychmiast zg
osi�  ten fakt jednostkom ratowniczym przyby
ym na miejsce akcji 
i przeprowadzi�  ponowne sprawdzanie pomieszcze�  budynku. 

 
10. W przypadku przybycia Jednostek Pa� stwowej Stra� y Po� arnej w trakcie akcji 

ewakuacyjnej, kieruj� cy przebiegiem akcji zobowi� zany jest do z
o� enia krótkiej 
informacji o przebiegu akcji, a nast� pnie podporz� dkowania si�  poleceniom dowódcy 
przyby
ej jednostki taktycznej stra� y po� arnej. 

 
Imprezy o znacznej liczbie osób/powy
 ej 100/ organizowane w auli spadochronowej , 
klubie studenckim powinny posiada	  zatwierdzony i uzgodniony plan zabezpieczenia ppo
  
uzgodniony  BHP i OP  SGH.Odpowiedzialnym za przygotowanie i zabezpieczenie imprezy 
jest organizator .   
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   I.  
 
 
 
          

                                                                                                      
 
  
Do prowadzenia skutecznej dzia
alno� ci w zapobieganiu po� arom i ich zwalczaniu niezb� dne 
jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdy�  tylko ona pozwala na wszechstronn�  ocen�  
elementów, jakie sk
adaj�  si�  na szeroko rozumiane zjawisko po� aru. 
Ogólnie rzecz bior� c, spalanie si�  czegokolwiek jest procesem chemicznym, w czasie którego 
wyst� puje 
� czenie si�  materia
u palnego z utleniaczem (najcz�� ciej tlenem), podczas którego 
wydziela si�  � wiat
o, ciep
o i inne produkty spalania. Aby powsta
, a nast� pnie rozwija
 si�  
proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza i 
	 ród
a zapalenia (bod	 ca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, � e do przerwania 
istniej� cego ju�  procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji sk
adników procesu tj.: 

1. Usuni� cie materia
u palnego lub uczynienie go (w ró� ny sposób) niepalnym w lokalnie   
wyst� puj� cych   warunkach,  

2. Eliminowanie bod	 ca termicznego podtrzymuj� cego proces spalania (np. ch
odzenie 
uk
adu palnego), 

      3.   Odci� cie dost� pu utleniacza do miejsca po� aru. 
 
Wymienione wy� ej czynno� ci stanowi�  istot�  techniki gaszenia po� arów, przy czym podr� czny 
sprz� t ga� niczy spe
nia w tej technice rol�  zasadnicz�   w sytuacjach, kiedy istnieje mo� liwo��  
ugaszenia    po� arów w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania. 
Funkcja podr� cznego sprz� tu ga� niczego polega b� d	  to na dzia
aniu jednostkowym, tj. 
ch
odzeniu  materia
u palnego, b� d	  na odci� ciu od niego dost� pu tlenu, albo oba te mechanizmy 
ga� nicze wyst� puj�    jednoczenie. 
Do podr� cznego sprz� tu ga� niczego zalicza si� : ga� nice i agregaty ga� nicze,  koce ga� nicze. 
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                     PODR� CZNY SPRZ� T GA� NICZY 
 
Przy doborze i rozmieszczeniu podr� cznego sprz� tu ga� niczego w budynku „G” Szko
y G
ównej 
Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodleg
o� ci 162 uwzgl� dniono przepisy Rozporz� dzenie  
Ministra  Spraw  Wewn� trznych  i  Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 121 z 2003r 
poz.1138/. 
W szczególno� ci uwzgl� dniono nast� puj� ce zasady: 
Co najmniej jedna jednostka sprz� tu o masie � rodka ga� niczego 2 kg lub 3 dm3  przypada na 
ka� de 100 m2 powierzchni strefy po� arowej.  
Do gaszenia po� arów grupy A (w których wyst� puje zjawisko spalania � arowego np. drewna, 
papieru, tkanin) stosuje si�  ga� nice p
ynowe, pianowe lub proszkowe (wype
nione proszkiem 
fosforanowym).  
Do gaszenia po� arów grupy B (cieczy palnych i substancji sta
ych, topi� cych si� ) stosuje si�  
zamiennie ga� nice p
ynowe, pianowe, � niegowe, proszkowe .  
Do gaszenia po� arów grupy C (gazów palnych) stosuje si�  zamiennie ga� nice proszkowe, 
� niegowe.  
Do gaszenia po� arów poszczególnych grup z indeksem E (urz� dze�  elektrycznych pod 
napi� ciem lub materia
ów znajduj� cych si�  w pobli� u tych urz� dze� ) stosuje si�  zamiennie 
ga� nice proszkowe, � niegowe.  
Sprz� t powinien by�  umieszczony w miejscach 
atwo dost� pnych i widocznych, przy wej� ciach i 
klatkach schodowych, przy przej� ciach i korytarzach przy wyj� ciach na zewn� trz pomieszcze� .  
Oznakowanie miejsc usytuowania sprz� tu powinno by�  zgodne z Polskimi Normami.  
Odleg
o��  doj� cia do sprz� tu nie powinna by�  wi� ksza ni�  30 m. 
 
Zgodnie z powy� szymi zasadami w budynku szko
y  przewiduje si�  do gaszenia po� arów grup 
A, B, C, E - ga� nice  proszkowe,  ga� nice p
ynowe i ga� nice � niegowe. 
Dla wszystkich typów ga� nic ilo��  � rodka ga� niczego nie mo� e by�  mniejsza ni�  2 dm3 (2 kg) – 
dopuszcza si�  wed
ug w/w parametrów wielko� ci ga� nic dost� pne w handlu, posiadaj� ce 
� wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpo� arowej. 
Przyjmuje si�  nast� puj� c�  zasad�  rozmieszczenia rodzajów ga� nic; 

��� �         ga� nice  p
ynowe lub proszkowe w miejscach ogólnodost� pnych budynku /korytarze,   
            pomieszczenia  administracyjne/. 

��� �         ga� nice � niegowe na terenie zaplecza technicznego, 
 
Charakterystyk�  techniczno u� ytkow�  ga� nic p
ynowych, � niegowych i proszkowych 
(wype
nionych proszkiem fosforanowym) z podstawowymi parametrami wybranych wielko� ci 
ga� nic przedstawi si�  w za
� czeniu. 
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 TABLICE (ZNAKI) BEZPIECZE � STWA EWAKUACYJNE I PO � AROWE 
 
Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic bezpiecze� stwa po� arniczych i ewakuacyjnych w 
obiekcie uwzgl� dniono, charakter zagro� enia po� arowego, rozwi� zania budowlano-instalacyjne 
obiektu, a tak� e sposoby zagospodarowania powierzchni i pomieszcze� . 
Ilo��  rozmieszczonych tablic jest wielko� ci�  minimaln� , niezb� dn�  do prawid
owego 
oznakowania obiektu, a je� eli powstanie potrzeba rozszerzenia zakresu i rodzaju oznakowania - 
nale� y przeprowadzi�  to zgodnie z zapisami polskich norm: 
 
 PN-92/N-01256/01. Znaki ochrony przeciwpo
 arowej  
 PN-92/N-01256/02. Znaki ewakuacyjne 
 
Dopuszcza si�  naniesienie znaków bezpiecze� stwa ewakuacyjnych na oprawy lamp o� wietlenia 
ewakuacyjnego, jako rozwi� zanie alternatywne do umieszczenia graficznych symboli znaków na 
pod
o� u fotoluminescencyjnym. 
 
Przyk
ad  znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpo� arowej  przedstawiono poni� ej w 
tabelach: 
 
  
11. Zgodnie z § 5 Rozp. Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji  z dn. 16.06.03 w 
sprawie ochrony przeciwpo
 arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz. U. Nr 121 z 2003 roku poz.1138. „1. W
a� ciciel lub zarz� dca obiektu zawieraj� cego 
stref�  po
 arow�  przeznaczon�  dla ponad 50 osób, b� d� cych jej sta
ymi u
 ytkownikami, 
powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza	  praktyczne sprawdzenie organizacji 
oraz warunków ewakuacji”.  
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PN-92/ N-01256-02 Znaki bezpiecze� stwa. Ewakuacja. 

 
 

Nr Znak ewakuacyjny 
Znaczenie (nazwa) 

znaku 
ewakuacyjnego 

Znaczenie 

1  

 

Kierunek drogi 
ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek do wyj� cia, które 
mo� e by�  wykorzystane w przypadku 
zagro� enia. Strza
ki krótkie – do stosowania 
z innymi znakami. Strza
ka d
uga – 
do samodzielnego stosowania. 

2 
 

Wyj� cie 
ewakuacyjne 

Znak stosowany do oznakowania wyj��  
u� ywanych w przypadku zagro� enia. 

3 
 

Drzwi ewakuacyjne  
Znak stosowany nad drzwiami skrzyd
owymi, 
które s�  wyj� ciami ewakuacyjnymi (drzwi 
lewe lub prawe). 

4 
 

Przesun��  w celu 
otwarcia  

Znak stosowany 
� cznie ze znakiem nr 3 
na przesuwnych drzwiach wyj� cia 
ewakuacyjnego, je� li s�  one dozwolone.  

5  

 

Kierunek do wyj� cia 
drogi ewakuacyjnej 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
do wyj� cia; mo� e kierowa�  w lewo lub 
w prawo. 

6  

 

Kierunek do wyj� cia 
drogi ewakuacyjnej 
schodami w dó
 

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w dó
 na lewo lub prawo. 

7  

 

Kierunek do wyj� cia 
drogi ewakuacyjnej 
schodami w gór�  

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej 
schodami w gór�  na lewo lub prawo. 

8 
 

Pcha� , aby otworzy�  
Znak jest umieszczany na drzwiach dla 
wskazania kierunku otwierania.  

9 
 

Ci� gn�� , aby 
otworzy�  

Znak jest umieszczany na drzwiach dla 
wskazania kierunku otwierania. 

10 
 

St
uc, aby uzyska�  
dost� p 

Znak ten mo� e by�  stosowany: 
a) w miejscu, gdzie jest niezb� dne st
uczenie 
szyby dla uzyskania dost� pu do klucza lub 
systemu otwarcia,  
b) gdy jest niezb� dne rozbicie przegrody dla 
uzyskania wyj� cia. 
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PN-92/N-01256-01 Znaki bezpiecze� stwa. Ochrona przeciwpo
 arowa. 

 

 
 
 
 

Nr Znak 
bezp.  

Znaczenie (nazwa) znaku 
bezpiecze� stwa  

Zastosowanie 

1 

  

Uruchamianie r� czne  Stosowany do wskazania przycisku po� arowego 
lub r� cznego sterowania urz� dze�  ga� niczych . 

2 

  

Alarmowy sygnalizator 
akustyczny  

Mo� e by�  stosowany samodzielnie lub 
� cznie 
ze znakiem nr 1,  

3 

  

Telefon do u� ycia w stanie 
zagro� enia  

Znak wskazuj� cy usytuowanie dost� pnego 
telefonu przeznaczonego dla ostrze� enia 
w przypadku zagro� enia po� arowego. 

10 

  

Zestaw sprz� tu po� arniczego  Znak ten jest stosowany dla  podawania 
zestawu indywidualnych znaków okre� laj� cych 
sprz� t po� arniczy. 

11 

  

Ga� nica   Znak ten jest stosowany do oznaczenia ga�nic. 

12 

  

Hydrant wewn� trzny  Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki 
hydrantowej. 

13 

  

Drabina po� arowa Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny 
trwale zwi� zanej z obiektem . 

14 

  

Niebezpiecze� stwo po� aru – 
Materia
y 
atwo zapalne 

Do wskazania obecno� ci materia
ów 
atwo 
zapalnych. 

15 

  

Niebezpiecze� stwo po� aru – 
Materia
y utleniaj� ce  

  

16 

  

Niebezpiecze� stwo wybuchu – 
Materia
y wybuchowe  

Stosowany do wskazania mo� liwo� ci 
wyst� powania atmosfery wybuchowej, gazów 
palnych lub materia
ów wybuchowych. 

17 

  

Zakaz gaszenia wod�   Do stosowania we wszystkich przypadkach, 
kiedy u� ycie wody do gaszenia po� aru jest 
zabronione. 

18 

  

Palenie tytoniu zabronione  Do stosowania w miejscach, gdzie palenie 
tytoniu mo� e by�  przyczyn�  zagro� enia 
po� arowego. 

19 

  

Zakaz u� ywania otwartego 
ognia – Palenie tytoniu 
zabronione  

Do stosowania w miejscach, gdzie palenie 
tytoniu lub otwarty ogie�  mog�  by�  przyczyn�  
zagro� enia po� arem lub wybuchem. 

21 

 

  

Kierunek do miejsca 
rozmieszczenia sprz� tu 
po� arniczego lub urz� dzenia 
ostrzegaj� cego  

Do stosowania tylko 
� cznie ze znakami nr 1 
do 3 i nr 10 do 13, dla wskazania kierunku 
do miejsca rozmieszczenia sprz� tu 
po� arniczego lub urz� dzenia ostrzegaj� cego. 

22 
  

Nie zastawia�   Znak do stosowania w przypadkach, gdy 
ewentualna przeszkoda stanowi
aby szczególne 
niebezpiecze� stwo (na drodze ewakuacyjnej/, 
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      I.  
 
 
 

                                      �  

A L A R M O W A N I E 
 

1. Ka
 dy, kto zauwa
 y
 po
 ar lub uzyska
 informacje o po
 arze obowi� zany jest  
            zachowa	  spokój i nie  dopuszczaj� c do paniki natychmiast zaalarmowa	 : 

����� �� � Osoby znajduj� ce si�  w s� siedztwie po� aru, nara� one na jego skutki. 

����� �� � Pa� stwow�  Stra�  Po� arn�  w Warszawie  tel. 998  lub z tel. kom. 112 

����� �� � Ochron�  obiektu  tel.  3379200 

����� �� � Dyrektora Administracyjnego uczelni  tel. 3379600  
 
2.  Alarmowanie stra
 y po
 arnej nale
 y przeprowadzi	  z najbli
 szego telefonu            
 miejskiego lub  w wewn� trznego z wyj� ciem  do sieci miejskiej. 
3. Po uzyskaniu po
� czenia ze stra
�  po
 arn�  nale
 y wyra� nie poda	 : 

�� gdzie si�  pali - dok
adny adres obiektu i jego nazw� , 
�� co si�  pali - np. magazynek gospodarczy, pokój biurowy, szatnia, sala wyk
adowa, 

zaplecze socjalne itp., 
�� czy istnieje zagro� enie � ycia ludzi, czy w rejonie po� aru lub bezpo� rednim 

s� siedztwie znajduj�  si�  materia
y 
atwo zapalne lub wybuchowe itp., 
�� numer telefonu, z którego si�  mówi oraz swoje imi�  i nazwisko. 

  
UWAGA: po potwierdzeniu przyj� cia meldunku przez dy� urnego telefonist�  od
o� y�  

s
uchawk�  i  odczeka�  przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy meldunek o 
po� arze nie jest fa
szywy 

4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowa� : 
  

����� �� �  Pogotowie Ratunkowe               -  tel. 999 
����� �� �  Policj�       -  tel. 997 
����� �� �  Pogotowie  gazowe                       -  tel. 992 
����� �� �  Pogotowie energetyczne               -  tel. 991 
����� �� �  Ochron�   obiektu                          -  tel. 3379200 
����� �� �   Elektryk                                        - tel. 3379721 
����� �� �   Hydraulik                                      - tel. 3379661 
����� �� �   Inspektorat BHP i OP                   - tel. 3379619 

 
 

 
 
 

������������ ���������������� �
�������	�	�	� �
	�
������	������
��	
�	��
�������	�	�	� �
	�
������	������
��	
�	��
�������	�	�	� �
	�
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��	
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��	
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                                          AKCJA GA � NICZO-RATOWNICZA                                        
  
  

                                                                                                           
 
1. Równolegle z alarmowaniem stra
 y po
 arnej nale
 y przyst� pi	  do akcji ratowniczo-

ga� niczej prowadz� c: 
 
            a)  ewakuacj�  ludzi i mienia  
            b)  akcj�  ga� nicz�  /przy pomocy podr� cznego sprz� tu ga� niczego znajduj� cego si�  w 

pobli� u/. 
 
2. Do czasu przybycia stra
 y po
 arnej kierownictwo akcj �  sprawuje Dyrektor 

Administracyjny, osoby zast� puj � ce go lub ochrona obiektu. 
 
 Kieruj� cy akcj�  ga� niczo-ratownicz�  wyznacza zadania i formy dzia
a�  zgodnie z 

potrzebami bie�� cymi oraz rozwojem sytuacji po� arowej. 
 
3. Ka
 da osoba przyst� puj � ca do akcji ga� niczo-ratowniczej powinna: 
 

�� w pierwszej kolejno� ci przyst� pi�  do ratowania ludzi przeprowadzaj� c ewakuacj�  z  
zagro� onego rejonu, 

�� spowodowa�  wy
� czenie przez s
u� by techniczne dop
ywu pr� du elektrycznego do 
strefy po� aru (nie wolno gasi�  wod�  instalacji i urz� dze�  elektrycznych pod 
napi� ciem, 

�� usun��  z miejsca po� aru i bezpo� redniego s� siedztwa wszelkie znajduj� ce si�  tam 
materia
y palne, wybuchowe toksyczne, a tak� e cenne maszyny i urz� dzenia oraz 
wa� ne dokumenty, no� niki informacji, itp. 

�� wy
� czy�  wentylacj�  ogóln�  oraz pozamyka�  drzwi oddzielaj� ce pomieszczenie obj� te 
po� arem od pomieszcze�  s� siednich. 
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                           ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA 

 
 
1. Wyznaczony przez Dyrektora  Administracyjnego  pracownik   jest odpowiedzialny 

za: 
  

�� zabezpieczenie miejsca po� aru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu 
zapobiegania powstaniu po� aru wtórnego,  

 
�� przyst� pienie do uporz� dkowania pogorzeliska po zako� czeniu dzia
alno� ci komisji 

powo
anej dla ustalenia okoliczno� ci przyczyn powstania i rozprzestrzeniania       
po� aru. 

 
2.  Dzia
ania zwi� zane z w/w poleceniami powinny by	  szczegó
owo 
 udokumentowane 
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         I.  
 
 
 
 

                                                             
 
W oparciu o zapisy  Ustawy  z dnia  24  sierpnia   1991 r. o ochronie przeciwpo� arowej oraz        
Rozporz� dzenie  Ministra  Spraw  Wewn� trznych  i  Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
wprowadza si�  instrukcj�  zabezpieczenia prac po� arowo-niebezpiecznych na terenie budynku 
„G”  Szko
y G
ównej Handlowej  w Warszawie przy Al. Niepodleg
o� ci 162 uj� tej w niniejszym 
rozdziale. 
 
 1. Niniejsza instrukcja ma na celu okre� lenie obowi� zków i odpowiedzialno� ci   pracowników  
     za zapewnienie bezpiecze� stwa po� arowego przy wykonywaniu    prac po� arowo- 
     niebezpiecznych oraz  o kre� lenie zasad zabezpieczenia  przeciwpo� arowego prac, o   
     których mowa w pkt 2. 
2. Pod poj� ciem prac po� arowo-niebezpiecznych nale� y rozumie�  wszelkie prace, 
     nieprzewidziane instrukcj�  technologiczn�  lub prowadzone poza wyznaczonymi do 
     tego  celu miejscami,   jak: 
 

- prace remontowo-budowlane zwi� zane z u� yciem ognia otwartego prowadzone wewn� trz  
  obiektu i na przyleg
ym do niego terenie, na których  wyst� puj�  materia
y   palne, 
- prace zwi� zane ze stosowaniem gazów, cieczy i py
ów palnych  i wybuchowych, 
- wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagro� onych wybuchem, 

 
Do prac takich nale
 y zaliczy	  w szczególno� ci: 
 
A. Prace z otwartym ogniem, podczas których wyst� puje  iskrzenie lub nagrzewanie, np.: 
- spawanie, ci� cie gazowe i elektryczne, 
- podgrzewanie instalacji, urz� dze�  i zaworów z substancjami palnymi, 
- podgrzewanie lepiku, smo
y itp. 
- rozniecanie ognisk,  
- u� ywanie materia
ów pirotechnicznych  
B.  Prace zwi� zane ze stosowaniem gazów, cieczy i py
ów, przy których mog�  powsta�   
   mieszaniny wybuchowe: 
- przygotowanie do stosowania gazów, py
ów i cieczy 
- stosowanie tych py
ów i cieczy do malowania, lakierowania 
- klejenia, mycia, nasycania, 
- suszenie substancji palnych, 
- usuwania pozosta
o� ci tych substancji ze stanowisk pracy. 
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3.  Do przestrzegania postanowie�  instrukcji zobowi� zani s�  wszyscy pracownicy  
     uczestnicz� cy bezpo� rednio lub po� rednio w wykonywaniu prac po� arowo- 
     niebezpiecznych, pracownicy nadzoruj� cy przebieg tych prac oraz u� ytkownicy obiektu  
     (pomieszcze� , terenu), gdzie prace s�  prowadzone. 
   
4.  Postanowienia instrukcji obowi� zuj�  tak� e wszystkich pracowników przedsi� biorstw i firm  

zewn� trznych (osób prawnych i fizycznych) wykonuj� cych prace po� arowo-niebezpieczne 
na terenie obiektu. 

 
5.  Obowi� zek zapoznania pracowników z tre� ci�  instrukcji nale� y do Kierowników  
     komórek  organizacyjnych  lub prze
o� onych, zatrudniaj� cych tych pracowników.  
     Obowi� zek  zapoznania z tre� ci�  instrukcji pracowników przedsi� biorstw i firm  
     zewn� trznych nale� y do   Dyrektora Administracyjnego , Dyrektora ds. Eksploatacji   
     zawieraj� cego  umowy - nadzoruj� cych realizacje umów w zakresie, których przewidziane s�     
     do wykonywania prace po� arowo-niebezpieczne. Postanowienia niniejszej instrukcji   
     powinny stanowi�  integraln�  cz���  umów dotycz� cych realizacji w/w prac. 
6.  Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszaj�  przepisów szczegó
owych, dotycz� cych  

ochrony przeciwpo� arowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych. 
  
 ZASADY ORGANIZACYJNE PRZY USTALANIU ZABEZPIECZE �  PRZECIW - 

PO� AROWYCH PRAC PO� AROWO-NIEBEZPIECZNYCH 
 

1.   Prace po� arowo-niebezpieczne mog�  by�  wykonywane na terenie obiektu pod 
warunkiem spe
nienia wymaga�  z zakresu ochrony przeciwpo� arowej, obowi� zuj� cych 
przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zako� czeniu prac. 

2. Wymagania, o których mowa poni� ej ustalane s�  komisyjnie ka� dorazowo przed 
rozpocz� ciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów 
szczegó
owych obowi� zuj� cych w przedmiotowej sprawie. 

 
      3.   Zasady dzia
ania Komisji, o której mowa w pkt. 2 s�  nast� puj� ce: 
      Sk
ad osobowy Komisji tworz� : 

– Pracownik   uczelni Kierownik ds. eksploatacji – Przewodnicz� cy, 
– kierownik grupy/firmy wykonuj� cej prace – Cz
onek,  
– bezpo� redni u� ytkownik powierzchni, na której prace s�  prowadzone – Cz
onek, 
– przedstawiciel komórki nadzoruj� cej  – Cz
onek 

      Sk
ad osobowy Komisji mo� e by�  zwi� kszony o niezb� dnych specjalistów na wniosek 
      Przewodnicz� cego. 
     Prace komisji organizuje jej Przewodnicz� cy. 

Komisja realizuje swoj�  dzia
alno��  sporz� dzaj� c „Protokó
 zabezpieczenia                          
przeciwpo� arowego prac po� arowo-niebezpiecznych wg wzoru podanego w  za
� czeniu. 
Po spe
nieniu wszystkich wymaga�  okre� lonych w „Protokóle ...” wydawane jest   
Zezwolenie na prowadzenie prac po� arowo-niebezpiecznych”. 
Po zako� czeniu realizacji prac potwierdzonym  wpisem do zezwolenia zgodnie z                
„Protokó
em” nast� puje kontrola bezpiecze� stwa po� arowego  w zakresie zwi� zanym z  
prowadzonymi pracami. Pozytywny wynik kontroli z adnotacj�  o  zako� czeniu prac 
odnotowywany jest w dokumentacji prac. 

3. Zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac po� arowo-niebezpiecznych w 
trakcie ich wykonywania oraz po ich zako� czeniu nale� y powierza�  osobom posiadaj� cym 
do tego odpowiednie przygotowanie. 

4. Po zako� czeniu prac ca
o��  dokumentacji Przewodnicz� cy przechowuje w  dokumentacji  
    technicznej obiektu. 
5. Dla prac po� arowo-niebezpiecznych: 
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   -  prowadzonych w miejscach i pomieszczeniach, w których nie ma materia
ów i  mediów, a  
      mo� liwo��  przeniesienia ciep
a drog�  przewodzenia oraz konwekcji par i gazów  zosta
a  
      ca
kowicie  wyeliminowana, 
-  prowadzonych w trybie nag
ym, celem usuni� cia awarii lub likwidacji rozprzestrzeniania 

      jej skutków (konieczno��  podj� cia natychmiastowych dzia
a�  w krótkim czasie),  
-  prowadzonych w ramach krótkotrwa
ych prac naprawczych o niewielkim zasi� gu, w   
    zwi� zku z  bie�� c�  konserwacj�  budynku     
 

 
Wprowadza si�  uproszczony tryb organizacji zabezp. prac po
 arowo- niebezpiecznych. 
 
 
6.  Uproszczony tryb organizacji zabezpieczenia w/w prac obejmuje: 

- funkcj�  Przewodnicz� cego Komisji realizuje u� ytkownik powierzchni, na której odbywa 
si�  praca. 

- dokumentacja zabezpieczenia prac polega na dokonaniu wpisu do „Ksi�� ki prac 
po� arowo-niebezpiecznych” z pomini� ciem formularzy, o których mowa w pkt 3 
Pozosta
e zasady organizacji zabezpieczenia prac po� arowo-niebezpiecznych, uj� te w pkt 
3, 4, 5 pozostaj�  bez zmian. 

7.   Wpis do „ksi�� ki prac po� arowo-niebezpiecznych” powinien zawiera� ” 
– nazw�  i okre� lenie miejsca, w którym prace b� d�  prowadzone,  
– charakterystyk� - technologi�  przewidzianych prac, 
– sposób zabezpieczenia p.po� . miejsca wykonywania prac, 
– osob�  odpowiedzialn�  za przygotowanie zabezp. p.po� . prac,  
– osob�  zezwalaj� c�  na rozpocz� cie prac i sprawuj� c�  nadzór nad ich przebiegiem, 
– osob�  odpowiedzialn�  za kontrol�  rejonu prac po ich zako� czeniu (okre� lenie ilo� ci i 

cz� stotliwo� ci kontroli), 
– podpisy w/w osób zwi� zanych z prac�  po� arowo-niebezpieczn� . 

 
 
 WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC   PO � AROWO-NIEBEZPIECZNYCH 
 
 
1. Przygotowanie budynku i pomieszcze�  do prowadzenia prac niebezpiecznych 
            po
 arowo polega na: 
a)  oczyszczeniu pomieszcze�  lub miejsc, gdzie b� d�  wykonywane prace z wszelkich palnych 
     materia
ów  lub zanieczyszcze� ,  
b)  odsuni� ciu na bezpieczn�  odleg
o��  od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów   
     palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych.  
c)  zabezpieczeniu  np. przed dzia
aniem rozprysków  spawalniczych wszelkich materia
ów i 
    urz� dze�  palnych, których usuni� cie na bezpieczn�  odleg
o��  nie jest mo� liwe, przez  
     os
oni� cie ich, np. arkuszami blachy, p
ytami gipsowymi.  
d)  sprawdzeniu, czy znajduj� ce si�  w s� siednich pomieszczeniach materia
y lub przedmioty  
     podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego b� d	  rozprysków spawalniczych nie 
     wymagaj�  zastosowania lokalnych zabezpiecze� .  
e) uszczelnieniu materia
ami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych,               

kablowych, wentylacyjnych, itp. znajduj� cych si�  w pobli� u miejsca prowadzenia prac.  
f)  zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,   

przewodów elektrycznych, oraz instalacyjnych z paln�  izolacj� , o ile znajduje si�  w zasi� gu    
zagro� enia spowodowanego pracami po� arowo-niebezpiecznymi. 

g) Sprawdzeniu, czy w  miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich 
lub innych przy u� yciu substancji  
atwo zapalnych.  
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h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac po� arowo-niebezpiecznych m.in.: nape
nionych  
wod�  metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., 
materia
ów os
onowych izolacyjnych niezb� dnych do zabezpieczenia toku prac, 
niezb� dnego  sprz� tu pomiarowego np. do pomiaru st�� e�  par i gazów palnych w rejonie 
prowadzenia prac,  

i)   zapewnieniu sta
ej dro� no� ci przej��  i wyj��  ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac          
po� arowo-niebezpiecznych. 

2.    Przy wykonywaniu prac po� arowo-niebezpiecznych przy u� yciu cieczy, gazów i p
ynów  
       mog� cych tworzy�  z powietrzem mieszaniny wybuchowe nale� y przestrzega�  nast� puj� cych  
       zasad:  
a)   Na stanowiskach pracy mog�  znajdowa�  si�  stosowane tam ciecze gazy i py
y palne w ilo� ci 
b)  niezb� dnej do prowadzenia prac z zapasem umo� liwiaj � cym utrzymanie ci� g
o� ci pracy  

danej zmiany. Zapas substancji znajduj� cej si�  na stanowisku pracy powinien by�   
przechowywany  w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach.  

c) Pozostawianie opró� nionych opakowa�  na stanowisku pracy jest zabronione. 
d) Po zako� czeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nale� y szczelnie zamkn��  lub           

zabezpieczy�  w inny sposób przed emisj�  do otoczenia znajduj� cych si�  w nich substancji       
tworz� cych z powietrzem mieszaniny wybuchowe.  

e) Ciecze, gazy i py
y oraz ich pozosta
o� ci    nie powinny zalega�  na urz� dzeniach stanowiska, 
w przewodach wentylacyjnych i na    pod
o� u.  

f) Prace niebezpieczne po� arowo w pomieszczeniach (urz� dzeniach) zagro� onych wybuchem, 
lub pomieszczeniach, w których wcze� niej wykonano inne prace zwi� zane z  u� yciem 

atwopalnych cieczy lub palnych gazów, mog�  by�  prowadzone wy
� cznie wtedy, gdy 
st�� enie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy  
wybuchowo� ci.  

 
3. Miejsce wykonywania prac po� arowo-niebezpiecznych nale� y wyposa� y�  w podr� czny  
       sprz� t  ga� niczy w ilo� ci i rodzaju umo� liwiaj � cym likwidacj�  wszystkich 	 róde
 po� aru. 
   
4.  Po zako� czeniu prac po� arowo-niebezpiecznych w pomieszczeniu i pomieszczeniach 
       s� siednich nale� y przeprowadzi�  dok
adn�  kontrol�  maj� c�  na celu stwierdzenie, czy nie  
       pozostawiono tl� cych si�  lub � arz� cych cz� stek w rejonie prowadzenia prac, czy nie 
      wyst� puj�  jakiekolwiek objawy po� aru oraz czy sprz� t (np. spawalniczy) zosta
  
       zdemontowany, od
� czony od 	 róde
 zasilania i nale� ycie zabezpieczony przed dost� pem  
       osób postronnych. Kontrol�  tak�  nale� y ponowi�  po up
ywie 4 godzin, a nast� pnie 8 godz.  
       licz� c od czasu zako� czenia prac po� arowo-niebezpiecznych (czasookres i ilo��  kontroli  
       okre� la komisja w protokóle zabezpieczenia prac po� arowo-niebezpiecznych, w zale� no� ci  
       od stopnia zagro� enia). Kontrol�  przeprowadza ochrona  na polecenie Dyrektora  
       ds. Inwestycji lub Dyrektora ds. Eksploatacji. 
 
5.  Prace po� arowo-niebezpieczne powinny by�  wykonywane wy
� cznie przez osoby do tego 
       upowa� nione, posiadaj� ce odpowiednie kwalifikacje, za�  sprz� t u� ywany do wykonywania  
       prac powinien by�  sprawny technicznie i zabezpieczony przed mo� liwo� ci�  wywo
ania  
       po� aru. 
 
6.   Butle ze spr�� onymi gazami mog�  znajdowa�  si�  na terenie obiektu wy
� cznie w okresie  
        wykonywania prac i pod sta
ym nadzorem. 
7.   W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysoko� ci butli z gazem palnym nie  
        nale� y ustawia�  w rejonie bezpo� redniego oddzia
ywania spadaj� cych rozprysków  
        spawalniczych. 
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 OBOWI � ZKI   OSÓB    ZWI � ZANYCH  Z  PRACAMI  NIEBEZPIECZNYMI  POD                    
WZGL � DEM   PO� AROWYM  
  
Dyrektor Administracyjny upowa� niony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac 
po� arowo-niebezpiecznych powinien w szczególno� ci: 
1. Zna�  obowi� zuj� ce przepisy przeciwpo� arowe,  
 
2. Dopilnowa� , aby przed przyst� pieniem do prac po� arowo-niebezpiecznych wykonane 

zosta
y wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, 
przewidziane w protokóle zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,  

 
3. Sprawdza�  zabezpieczenie ppo�  stanowisk prac niebezpiecznych po� arowo oraz 

wydawa�  polecenia gwarantuj� ce natychmiastowe usuni� cie stwierdzonych 
niedoci� gni�� , 

 
4.  Wstrzymywa�  prace z chwil�  stwierdzenia sytuacji stwarzaj� cych niebezpiecze� stwo 

powstania po� aru, do czasu usuni� cia wyst� puj�  nieprawid
owo� ci,  
 
5. Bra�  udzia
 w kontroli stanowisk, pomieszcze�  lub terenu po zako� czeniu prac 

po� arowo-niebezpiecznych. 
Do obowi� zków wykonawcy prac po
 arowo-niebezpiecznych nale
 y w szczególno� ci: 
 
A. Sprawdzenie, czy sprz� t i narz� dzia s�  technicznie sprawdzone i nale� ycie zabezpieczone 

przed mo� liwo� ci�  zainicjowania oraz rozprzestrzenienia po� aru, � cis
e przestrzeganie 
zalece�  zawartych w protokóle i zezwoleniu na prowadzenie prac,  

B. Znajomo��  przepisów przeciwpo� arowych, obs
ugi podr� cznego sprz� tu ga� niczego oraz 
zasad post� powania w przypadku powstania po� aru, 

C. Sprawdzenie przed przyst� pieniem do pracy, czy zosta
y wykonane wszystkie 
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych po� arowo,  

D. � cis
e przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego 
rodzaju prac niebezpiecznych,  

E. Sprawdzenie przed przyst� pieniem do pracy, czy stanowisko zosta
o wyposa� one w 
odpowiedni�  ilo��  i rodzaj podr� cznego sprz� tu ga� niczego,  

F. Rozpoczynanie prac po� arowo-niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,  
G. Poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpo� arowych obowi� zuj� cych dla 

wykonywanego rodzaju prac po� arowo-niebezpiecznych, 
H. Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umo� liwiaj � cych 

powstanie i rozprzestrzenienie po� aru oraz zg
oszenie tego faktu prze
o� onemu, meldowanie 
bezpo� redniemu prze
o� onemu o zako� czeniu prac po� arowo-niebezpiecznych oraz 
informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie 
wykonywania prac czynno� ci po� arowo-niebezpiecznych, 

I. Dok
adne sprawdzenie po zako� czeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu 
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac po� arowo-niebezpiecznych nie zainicjowano 
po� aru,  

J. Wykonywanie wszelkich polece�  prze
o� onych i organów kontrolnych w sprawach 
zwi� zanych z zabezpieczeniem przeciwpo� arowym prac i czynno� ci po� arowo-
niebezpiecznych.  
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          I.  
 
 
 
                               

                                                                                                          
1. Cel i zakres szkole�  
Celem szkole�  przeciwpo� arowych jest zapoznanie pracowników z:  
�� zagro� eniem po� arowym wyst� puj� cym na terenie  uczelni SGH – bud. „G” 
�� przepisami dotycz� cymi ochrony przeciwpo� arowej budynków,  
�� zasadami obs
ugi sprz� tu i urz� dze�  ppo� .,   
�� warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku. 

 
Do udzia
u w szkoleniu przeciwpo� arowym zobowi� zani s�  wszyscy pracownicy. 
 
2. Rodzaj szkole�  przeciwpo
 arowych 
  
a)     szkolenie wst� pne obejmuj� ce zapoznanie pracowników z „Instrukcj�  Bezpiecze� stwa   
        Po� arowego”, 
b)     szkolenie instrukta 
 owe  na stanowisku pracy, obejmuj� ce zapoznanie nowoprzyj� tego  
        pracownika z:  

�� zagro� eniem po� arowym wyst� puj� cym na stanowisku pracy,  
�� przepisami, instrukcjami p.po� . i dokumentacj�  techniczno-ruchow�  dotycz� c�  maszyn  
     oraz urz� dze�  na stanowisku pracy, 
�� zasadami przeciwdzia
ania zagro� eniom po� arowym,  
�� zasadami alarmowania na wypadek powstania po� aru w obr� bie stanowiska pracy,  
�� zasadami u� ycia urz� dze�  ga� niczych i przeciwpo� arowych znajduj� cych si�  w rejonie   
�� stanowiska pracy,  
�� uk
adem najbli� szych dróg ewakuacyjnych i kierunkami ewakuacji z miejsca pe
nienia  
     obowi� zków s
u� bowych. 
�� odpowiedzialno� ci�  z tytu
u nie przestrzegania przepisów ppo� . 

 
c)    szkolenie informacyjne - organizowane w zwi� zku z:     

�� wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpo� arowym zabezpieczeniu obiektu, 
�� wprowadzeniem na teren obiektu nowych urz� dze�  technologicznych, stwarzaj� cych 
     zagro� enie po� arowe,  
�� zmianami przeznaczenia pomieszcze�  i powierzchni poci� gaj� cymi za sob�  wzrost 
     zagro� enia po� arowego,  
�� zaleceniem kontrolowanych organów ochrony  przeciwpo� arowej. 

 
3. Zasady organizowania i prowadzenia szkole� . 
 

�� szkolenie wst� pne i informacyjne  prowadz�  /organizuj� / kadry, anga� uj� c  w   
charakterze wyk
adowców osoby posiadaj� ce wymagane   kwalifikacje, 

��  szkolenie instrukta� owe na stanowisku pracy prowadz�  kierownicy komórek   
     organizacyjnych, na terenie dzia
ania których pracownicy s�   zatrudnieni, 
��  szkoleniu wst� pnemu i instrukta� owemu podlegaj�  pracownicy przyjmowani do pracy,  
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     przed przyst� pieniem do wykonywania czynno� ci zawodowych. Dopuszczenie  
     pracownika do wykonywania czynno� ci zawodowych przed  odbyciem  w/w szkole�  jest  
     niedozwolone. 
�� szkolenie informacyjne nale� y prowadzi�  w miar�  potrzeb bie�� cych,  
�� kierownicy zewn� trznych jednostek organizacyjnych, b� d� cych u� ytkownikami  

            (najemcami) cz�� ci budynku zapewniaj�  szkolenie przeciwpo� arowe w
asnych   
            pracowników. 

 
4. Dokumentacja szkole� . 

�� dokumentacj�  wst� pnego i instrukta� owego szkolenia ppo� . stanowi o� wiadczenie  
     pracownika, 
 
�� dokumentacj�  szkolenia informacyjnego stanowi notatka osoby prowadz� cej szkolenie, 

zawieraj� ca dat� , miejsce, wykaz uczestników i program szkolenia.  
�� Notatk�  przechowuj�   kadry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      
                 INSTRUKCJA BEZPIECZE� STWA  PO� AROWEGO  DLA SGH - BUDYNEK „G”  

40

 

          I.  
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1.    PRZEDMIOT  I CEL  OPRACOWANIA   
 

Przedmiotem opracowania jest szczegó
owe okre� lenie za
o� e�  do � wicze�  ewakuacji ludzi  
z budynku „G” Szko
y G
ównej Handlowej gdy,  budynek nale� y opu� ci�  natychmiast,  np. 
w czasie powstania po� aru lub innego zagro� enia.  

       Celem � wicze�   jest: 
 

· Wypracowanie w
a� ciwego  zachowania  si�  pracowników i studentów   w czasie 
alarmu o ewakuacji   ludzi z  budynku.  

· Kontrola  stanu dróg i wyj�	  ewakuacyjnych.  
· Wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie 

bezpiecze� stwa ludzi wynik
ych w trakcie 	 wicze� .  
· Wyrobienie  potrzebnych  nawyków   w� ród zatrudnionych pracowników i 

studentów po og
oszeniu sygna
u o ewakuacji. 
 
 
2.   SZCZEGÓ	OWE  ZA	O � ENIA DO 
 WICZE �  W ZAKRESIE    PROWADZONEJ  
      EWAKUACJI  LUDZI  Z  BUDYNKU  
 
                          
    PROCEDURY  PRZEPROWADZENIA  
 WICZE �   EWAKUACJI LUDZI    
 
           Ustalono, � e  sygna
em  alarmowym jest  komunikat nadawany ustnie przez megafon 
„ALARM PO � AROWY PROSZ�  O OPUSZCZENIE BUDYNKU” , po us
yszeniu którego 
nale� y natychmiast opu� ci�  budynek. Komunikat  powinien powtarzany by�   tak d
ugo a�  
wszyscy opuszcz�  budynek lub warunki na to pozwol� .Powiadomienie o ewakuacji powinno by�  
uzupe
niane poprzez sie�  telefonów wewn� trznych oraz przez pracowników administracji i  
ochrony   
         Decyzj�  o  ewakuacji  podejmuje: 
-  Dyrektor Administracyjny, jego zast� pca lub osoba odpowiedzialna w tym czasie za  
   bezpiecze� stwo, ochrona obiektu. 
        
Alarm og
asza: 
- ochrona  oraz wyznaczeni pracownicy  uczelni  
 
Jednocze� nie osoby w/w  po zlokalizowaniu miejsca zagro� enia przyst� puj�   do  gaszenia po� aru 
podr� cznym sprz� tem ga� niczym i alarmowania Stra� y Po� arnej.  
 Akcj �  ratowniczo-ga� nicz�    do chwili przybycia jednostek stra
 y po
 arnej kieruj � : 
-  Dyrektor Administracyjny,  ochrona obiektu 
-  Zast� pca  Dyrektora lub osoba odpowiedzialna w tym czasie za bezpiecze� stwo  
   np. ochrona obiektu 
 
Ochrona  zawsze powiadamia kierownictwo o zdarzeniu. Decyzj�  o zakresie ewakuacji 
/ca
ego budynku lub cz�� ci budynku/ podejmuj�   jw. 
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  PIERWSZY  ETAP EWAKUACJI  - po us
yszeniu alarmu ewakuacyjnego  
 
          Z chwil�  og
oszenia alarmu,  pracownicy uczelni, pracownicy komórek organizacyjnych, 
natychmiast otwieraj�  drzwi z pomieszcze�  uczelni  na korytarz oraz  drzwi prowadz� ce na 
zewn� trz budynku i pomagaj�  wyprowadza�  studentów  „tak jak stoj� ” ,kieruj� c ich do 
najbli� szego wyj� cia na zewn� trz, do miejsca I Etapu Ewakuacji, którym jest plac na ty
ach 
budynku SGH. Nale� y wyra	 nie poinformowa� , � e wszyscy ewakuowani  natychmiast  kieruj�   
si�   do  wyj��  ewakuacyjnych i na plac. Informacj�  t�  nale� y podawa� , o ile to mo� liwe, w 
sposób ci� g
y.   

       Je� eli zdarzenie ma miejsce na aulach , w klubie studenckim Klubie profesorski  kierownik 
lub opiekun grupy nakazuje uczestnikom niezw
ocznie opu� ci�  budynek „tak jak stoj� ”,  
zostawiaj� c wszystkie przedmioty /ubrania, torby, kurtki, itp./, informuj� c, którym wyj� ciem 
odbywa  si�  ewakuacja. Studenci musz�   by�  pokierowani do poszczególnych wyj��   i 
poinformowani,  gdzie znajduje si�  miejsce I ETAPU EWAKUACJI. Na czo
o grupy nale� y 
wyznaczy�  nieformalnego przywódc�  grupy. Czas opuszczenia zagro� onego budynku jest w tym 
przypadku najwa� niejszy.  
                                          
                                                 MIEJSCE I ETAPU EWAKUACJI 
 
       Na  miejsce I etapu ewakuacji  wyznacza si�   – teren na ty
ach budynku „G”  
  

                                     DRUGI   ETAP EWAKUACJI  
   
       Na miejsce  drugiego  etapu ewakuacji wyznacza si�  s� siedni  budynek „A” . 
Budynek  ten   nale� y podzieli�  na cz�� ci, do których kierowa�  si�  b� dzie studentów z 
poszczególnych  pi� ter . 
Na miejscu zbiórki II etapu ewakuacji opiekunowie grup  sprawdzaj�  obowi� zkowo stan  
studentów. W razie stwierdzenia nieobecno� ci kogo� , nale� y ten fakt zg
osi�  natychmiast 
stra� akom.  Po sprawdzeniu obecno� ci  /podopiecznych/ opiekun grupy  zobowi� zany jest 
sprawdzi�  ich stan zdrowia, zwracaj� c szczególn�  uwag�  na zawroty g
owy, wymioty, kaszel, 
ból g
owy, chwilowe omdlenia, z
amania, pot
uczenia, itp. Wszystkich poszkodowanych nale� y 
traktowa�  jako ofiary zdarzenia i udzieli�  im pomocy szpitalnej. Niedopuszczalne jest 
zezwolenie na rozej� cie si�  /podopiecznych/ do domów bez wcze� niejszego sprawdzenia stanu 
obecno� ci i zdrowia ewakuowanych  
 

TRZECI ETAP EWAKUACJI 
EWAKUACJA  MIENIA  I  ZABEZPIECZENIE  

 
    O ile warunki,  � rodki  i bezpiecze� stwo na to pozwalaj�  d-ca akcji ratowniczo-ga� niczej 
podejmuje decyzj�  o mo� liwo� ci ewakuacji mienia. Kolejno��  i rodzaj ewakuowanego mienia 
ustala kierownictwo.  
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                                     INFORMACJE DODATKOWE  
 
   
        Aby osi� gn��  dobry czas ewakuacji i przeprowadzi�  j�  sprawnie nale� y � wiczenia 
przeprowadza�    raz na dwa lata.   
        � wiczenia ewakuacji prowadzone mog�   by�    si
ami w
asnymi. Trzeba jednak wcze� niej  
je zaplanowa� , szczegó
owo opracowa�  za
o� enia i omówi�  z pracownikami, zw
aszcza z    
Dyrektorem Administracyjnym,  pracownikami administracji, przedstawicielami organizacji 
studenckich, ochron� . 
      O prowadzonych � wiczeniach nale� y powiadomi�  Stra�  Po� arn� , która mo� e uczestniczy�  w 
improwizowanych dzia
aniach ratowniczo- ga� niczych.  

 

3.     METODYKA PRZEPROWADZENIA 
 WICZE �  
 
1. Przekazanie Dyrektorowi Administracyjnemu, pracownikom administracyjnym uczelni 
szczegó
owe  za
o� enia do � wicze�  w zakresie prowadzonej ewakuacji  ludzi  z budynku, celem 
dok
adnego zapoznania si�  i podleg
ych  pracowników  z za
o� eniami, z zastrze� eniem, � e ocena 
dzia
ania zabezpiecze�  przeciwpo� arowych  oraz zachowania si�  pracowników uczestnicz� cych 
w prowadzeniu ewakuacji a wymienionych w przekazanych wytycznych b� dzie mia
a wp
yw  na 
dalsz�  wspó
prac�   z  uczelni� .  

· Czas zapoznania i przygotowania si�   - 7 dni  -   .................................................................. 
                                                                                     /Osoba odpowiedzialna za realizacj� /                                                        
     
           

3. Omówienie za
o� e�  do � wicze�  i udzielanie wyja� nie�   /korekta za
o� e� / z  Dyrektorem 
Administracyjnym, pracownikami administracji, przedstawicielami organizacji 
studenckich, ochron� .  

 
· Czas realizacji  - 7 dni                                            ……………………………………… 

                                                                                         /Osoba odpowiedzialna za realizacj� /    
                                                                                                                                                                                                                        
3. Ustalenie terminu i godziny   przeprowadzonych � wicze�  , powiadomienie Stra� y Po� arnej  i                                                                         
    zainteresowanych  osób       

·  Czas realizacji – 7  dni                                    ..................................................................... 
                                                                                            /Osoba odpowiedzialna za realizacj� /                                                                      
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Szko
a G
ówna Handlowa  
Gmach G
ówny – bud.  „G” 
Al. Niepodleg
o� ci 162 
WARSZAWA  
             
........................ 
(imi�  i nazwisko) 
.......................... 
(stanowisko) 
 
 
 

O �  W I A D C Z E N I E 
  
  
O� wiadczam, � e zosta
em(am) zapoznany(na) z przepisami z zakresu ochrony 
przeciwpo� arowej, obowi� zuj� cymi na terenie  budynku „G” Szko
y G
ównej Handlowej w 
Warszawie, a w szczególno� ci  znane mi s�  zasady i sposoby zwi� zane z: 
1. zagro� eniem po� arowym wyst� puj� cym na terenie obiektu,  
2. eliminacj�  zagro� enia po� arowego, 
3. przepisami dotycz� cymi ochrony przeciwpo� arowej i odpowiedzialno� ci z tytu
u ich nie 

przestrzegania, 
4. zasadami post� powania w przypadku po� aru, 
5. zasadami obs
ugi sprz� tu i urz� dze�  ga� niczych, 
6. warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia. 

 
  

Ponadto ustalenia Instrukcji Bezpiecze� stwa Po� arowego przyjmuj�  do wiadomo� ci i 
przestrzegania. 
   
  
               ....................... 
  
       podpis sk
adaj� cego o� wiadczenie 
  
 ............................. 
  
podpis prowadz� cego szkolenie  wst� pne 
 
 ............................. 
  
podpis prowadz� cego szkolenie instrukta� owe 
  
Przyj� to do akt personalnych dnia ........... 
 
 
  
 
 

       
          Za
� cznik nr  1 
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                                                                                                                           Za
� cznik Nr 2 
 
                                                    PROTOKÓ	 NR ...... 
 
  zabezpieczenia przeciwpo
 arowego prac po
 arowo-niebezpiecznych 
 
1.      Nazwa i okre� lenie pomieszczenia - stanowiska, w którym    przewiduje si�  wykonywanie    
             prac: 
 ..........................................................................................................................................    

 2. Charakterystyka - technologia przewidywanych do realizacji prac:                                  
 .......................................................................................................................................... 

 3. Charakterystyka zagro� enia po� arowego, zagro� enia wybuchem oraz w
a� ciwo� ci                   
po� arowe  materia
ów palnych wyst� puj� cych w pomieszczeniach lub rejonie                        
przewidywanych-prac:
 ................................................................................................................................................. 

 4.    Rodzaje elementów budowlanych (zapalno�� ) wyst� puj� cych w danym pomieszczeniu lub     
rejonie przewidzianych prac:  
 ................................................................................................................................................. 

5.     Sposób zabezpieczenia przeciwpo� arowego pomieszczenia, stanowiska, urz� dzenia na     
         okres wykonywania prac:  
  ................................................................................................................................................. 
6. Ilo��  i rodzaje podr� cznego sprz� tu ga� niczego do zabezpieczenia toku prac:  
  ................................................................................................................................................. 
7. � rodki i sposób alarmowania stra� y po� arnej oraz wspó
pracowników w razie zaistnienia      

po� aru:                                                                                                                                            
 ................................................................................................................................................. 

8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za ca
okszta
t przygotowania zabezpieczenia                                     
przeciwpo� arowego toku prac:  

 ................................................................................................................................................... 
  
 9. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpiecze� stwa po� arowego w toku          

wykonywania prac:  
  ................................................................................................................................................. 
  
10. Osoby zobowi� zane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zako� czeniu 

(okre� lenie ilo� ci i cz� stotliwo� ci kontroli) 
  ................................................................................................................................................. 
   
                    Podpisy cz
onków Komisji: 
      imi� , nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska) 
  
                              ...................................................................... 
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                                                                                                                           Za
� cznik Nr 3 
 
 Warszawa, dnia ....................... 
   
                                                             ZEZWOLENIE NR ...... 
                                       na prowadzenie prac po
 arowo-niebezpiecznych 
 
1.  Miejsce pracy  
      ...................................................................................................................................................... 
       (pomieszczenie, stanowisko, instalacja) 
2.  Rodzaj  pracy 
      ...................................................................................................................................................... 
3. Czas pracy:  dnia:………..od godz.:…………do godz.:………… 
4. Zagro� enie po� arowe-wybuchowe w miejscu pracy  
 .......................................................................................................................................................... 
5. Sposób zabezpieczenia przed mo� liwo� ci�  zainicjowania po� aru wybuchu 

...................................................................................................................................................... 
6. � rodki zabezpieczenia: 
          a) przeciwpo� arowe 
          ...................................................................................................................................................... 
  b) BHP  
          …………………………………………………………………………………………………. 
  c) inne 
          .............................................................................................................................. ……………. 

7.    Sposób wykonania pracy:      
...................................................................................................................................................       
8. Odpowiedzialno��  za: 

   
  a) przygotowanie miejsca pracy, � rodków zabezpieczaj� cych i zabezpieczenia toku prac 
               po� arowo niebezpiecznych: 
 
      Nazwisko: ..................... Wykonano: ................... 
      Podpis: .......................... 
 
  b) wy
� cznie spod napi� cia: 
      Nazwisko: ................... Wykonano: .................... 
      Podpis: ....................... 
 

 c) wykonanie analizy st�� enia par cieczy, gazów, py
ów: 
                       W miejscu pracy nie wyst� puj�  niebezpieczne st�� enia 
 
      Nazwisko: ................. Wykonano: ..................... 
      Podpis ....................... 
 
       d) stosowanie � rodków zabezpieczaj� cych organizacj�  pracy i   instrukta� : 
      Nazwisko: ............ Przyj� 
em do wykonania: ......... 
        Podpis: ......................... 
 
   UWAGA: niepotrzebne skre� li �  
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9.    Zezwalam na rozpocz� cie    
        prac:………………………………………………………………………… 
       (zezwolenie mo� e nast� pi�  po z
o� eniu podpisów przez osoby  wymienione w pkt. 8) 
 ..........................................................................................................................................................

   (podpis wypisuj� cego)  (podpis Przewodnicz� cego Komisji) 
 
10.     Prac�  zako� czono dnia: ........ godz.: .................. 
        Wykona
:   .................. 
 
11.     Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedba�  i okoliczno� ci  
     mog� cych zainicjowa�  po� ar. 
 
  Stwierdzam odebranie robót:  Skontrolowa
: 
  ..........................................  ..................................... 
                   (podpis)       (podpis) 
 
 
UWAGA :  odbieraj� cy przekazuje zezwolenie Przewodnicz� cemu Komisji celem w
� czenia do  

 akt. 
  

  
 
 
 
 
 
 

Ksi�
 ka prac po
 arowo-niebezpiecznych 
 

l.p nazwa i  miejsca 
prac oraz 
technologi�  ich 
wykonania 

sposób 
zabezpieczenia 
prac 

osoba 
odpowiedzialna 
za zabezpieczenie 

osoba 
zezwalaj� ca na 
rozpocz� cie  prac  
 

osoba 
odpowiedzialna 
za kontrol�  prac 
po 4 i 8 godz. 

 
 
Podpisy   

 
 
1. 
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                                                                                                                 Za
� cznik  Nr  4 
 
 
 

CZASOOKRESY PRZEGL � DÓW  SPRZ� TU I NSTALACJI 
  
 

Lp. Rodzaj czynno� ci Termin Uwagi 

1. 
Konserwacja i  podr� cznego sprz� tu ga� niczego      
/ga� nice i hydranty/ 

co najmniej 
1 raz w roku 

Cz�� ciej  wg zalece�      
Producenta sprz� tu 
 

2. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych 
instalacji elektrycznej co 5 lat 

   
 
 

3. 
Kontrola stanu technicznego przewodów 
kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) co 1 rok 

   
 
 

4. Pomiar napi�	  i obci�
 e�  w instalacji elektrycznej co 5 lat    
 

5. 
Sprawdzenie skuteczno� ci dzia
ania � rodków 
ochrony przeciwpora
 eniowej w instalacji 
elektrycznej 

co 5 lat    

6. Badanie instalacji odgromowej co 5 lat 
oraz po ka� dym 
uszkodzeniu 

7. 
Badania hydrantów wewn� trznych z pomiarem 
ci� nienia i wydajno� ci   co 1 rok 

 
 
 

8.  Próby ci� nienia w�
 y hydrantowych co 5lat  

9. Konserwacja sygnalizacji alarmowo po
 arowej  Co 3 miesi� ce  Zgodnie z DTR 
producenta 

11. Kontrola o� wietlenia awaryjnego Co 6 miesi� cy Zgodnie z DTR 
    

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      
                 INSTRUKCJA BEZPIECZE� STWA  PO� AROWEGO  DLA SGH - BUDYNEK „G”  

49

 

 

 
 

 
                                                                                                                 Za
� cznik  Nr  5 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZ��
  GRAFICZNA  INSTRUKCJI 
PLAN EWAKUACJI 
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         I.  
                                                                                                           
                                                                                                            Za
� cznik nr 6     
                                       
 
                
  AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZE � STWA PO� AROWEGO             
                              
 WICZENIA  EWAKUACJI  LUDZI Z OBIEKTU   
 
 

 
L.P. 
 

   
              Zakres aktualizacji  instrukcji . 
              
 wiczenia z zakresu ewakuacji ludzi 
 

 
Data 
aktualizacji, 
	 wicze�  z 
ewakuacji  

 
Imi �  i nazwisko osoby 
dokonuj� cej 
aktualizacji, 
prowadz� cego 
	 wiczenia.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
2. 

 
 
 

  

 
3. 

 
 
 

  

 
4. 

 
 
 

  

 
5. 

 
 
 

  

 
6. 

 
 
 

  

 
7. 

 
 
 

  

 
8. 

 
 
 

  

 
9. 

 
 
 

  

 
10. 

 
 
 

  

 
11. 
 

   

                                     


